
   

节点和阴影中的

智能视觉检测
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适合智慧城市和楼宇应用的ADIS1700x
介绍一种嵌入式视觉检测模块，适用于众多新兴实时、智慧城市和智能楼宇应用，如

停车、交通监控和城市照明控制。ADIS1700x将高级成像和智能推向边缘。日志成像器

可在极端明亮和黑暗条件下实现清晰、精确的成像。还会在像素级产生输出对比度，

大大减轻处理负荷。这样可以通过板载算法提供节点分析，从而准确、可靠地区别不

同对象，如人员和车辆。此外，对数据进行本地处理和操作或传输至云的决策现在可

在边缘进行，大大改进云应用的延迟、带宽、功耗、成本和有效性。

目标应用

�	智慧城市视频分析

�	停车位监控

�	停车违章执法

�	交通排队长度检测

�	工业分析和照明

该45 mm × 45 mm设备具有

�	400 MHz Blackfin®处理器，功耗为

110 mW，适合边缘的低功耗、低

成本成像

�	符合标准的涂层和认证，适合室

外工作

�	110° 或67° HFOV选项

�	图像传感器高动态范围(110 dB)

�	USB 2.0主机兼容设备接口，包

括单板计算机

�	可用于评估目的以及大规模部署

传统CMOS成像器 ADVIS200x成像器（SNAP传感器）

更好的阴影中成像
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ADIS1700x规格和详细信息

主要的有源元件

�	处理器：ADSP-BF707WCCPZ-4

�	成像器：ADVS200x（QVGA超高动态范围对数传感器）

�	动态范围：130 dB

�	镜头：ADIS17001提供110°水平FOV镜头，同时ADIS17002提供

67° FOV

�	电源管理

�	接口：USB

规格

�	电源电压：5 V

�	尺寸：45 mm × 45 mm

�	IP保护等级：IP60

�	温度范围：–40°C至+85°C

�	10 kV ESD接口保护

�	针对环境认知的可编程工作与控制

�	用于跟踪和计算对象运动的边缘跟踪和单应性分析算法

ADIS17002模块

如需更多信息并订购样本，请访问 
analog.com/cn/ADIS17001
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