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高性能电源管理产品  来自模拟产品的领导者 

ADI公司50年来始终是高性能信号处理半导体器件的标准制定者。ADI的电源管理产品

延续了这一伟大传统，不断超越客户在可靠性、创新和价值上的期待。还有谁比ADI

公司更了解高性能信号处理链的电源需求？ 

本手册概要介绍了我们的电源管理产品组合，涉及的应用包括工业、仪器仪表、成

像、通信和计算基础设施以及消费电子。我们知道，完整解决方案必须包括三种要

素：解决现实需要的产品、加速客户产品面市的辅助设计工具以及作为产品强大后盾

的世界一流企业。因此，除了优秀的产品之外，我们还开发了同类最佳的Web工具，

用于产品选择、设计、模拟、优化和评估板定制。此外，我们还在世界各地组建了电

源管理专家团队，通过客户应用中心帮助客户快速开发高效解决方案。 

电源研发中心 
• 美国加利福尼亚州圣何塞

• 苏格兰爱丁堡 

• 爱尔兰利默里克 

• 美国科罗拉多州柯林斯堡 

• 中国北京 

• 中国上海 
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颜色索引 

线性稳压器 

热插拔控制器/电源监控器/负载开关 

电源监控器和时序控制

iCoupler和isoPower隔离器 

AC-DC和DC-DC电源控制器及MOSFET驱动器 

集成式开关稳压器 

开关控制器 

电源管理单元

FEED A

FEED B

–48V HOT SWAP AND
POWER MONITOR
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–48V
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AUX POWER
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E
M
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IL

T
E
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0V

PWM CONTROL,
MONITORS, AND DRIVERS

5V

+15V @ 100mA

–15V @ 100mA

0.9V @ 5A

3.3V @ 1.5A

HOT SWAP AND
POWER MONITOR

ADM1278
iCoupler

MAIN POWER
PRIMARY

CONTROLLER

INTERMEDIATE BUS ARCHITECTURE

iCoupler

ISOLATED DC-TO-DC POWER SUPPLY

QUAD BUCK REGULATOR
(6A, 6A, 2A, 2A)

ADM660

CHARGE PUMP
INVERTER

ADM708

RESET GENERATOR

INTEGRATED SWITCHER

ADM7150

300mA LDO

ADP7182

LOAD SWITCH

5V @ 500mA

SINGLE OUTPUT CONTROLLER

INTEGRATED SWITCHER

ADM6316 WATCHDOG
TIMER

ADM13307 TRIPLE RESET
GENERATOR

ADCMP361 COMPARATOR
AND REFERENCE

INTEGRATED
BOOST

DUAL LDO

TRIPLE 1.8A BUCK REGULATOR

LDO

ADM7154

ADP2164

ADP2370/
ADP2371

ADP187x
FAMILY

ADP1046/
ADP1053

ADP36xx DRIVER

ADM1166/ADM1168/
ADM1169

SEQUENCER,
MONITORING, MARGIN,
BLACK BOX RECORDER

ADP1614

ADP5135

ADP5054
SEQUENCE AND CONTROL

ADP5070

1.8V @ 4A
1.2V @ 1.2A

SINGLE OUTPUT CONTROLLER

ADP1851/
ADP1853

ADP220/
ADP221

QUAD SEQUENCER

QUAD UV AND OV
QUAD SUPERVISOR

ADM1186/
ADM6710/
ADM2914

ADM1191

ADP198

POWER MONITOR

DUAL BUCK REGULATOR
VPOS AND VNEG

ADP1740/
ADP1741

3.3V @ 500mA

–1.5V @ 25mA

5V @ 15A

3.3V @ 4A

1.2V @ 200mA

20V @ 1.2A

2.5V @ 350mA

2A LDO

1V @ 200mA

3.3V @ 1.2A

2.5V @ 1.8A

1.8V @ 1A

1.2V @ 2A

ADP7142

ADP7182

VREF

VIO

VCORE RST

MICRO-
PROCESSOR

+15V

+5V

–15V

+15V

–15V

3.3V

3.3V

24V RAIL
(18V TO 36V)

2.5V

1.2V

+15V

–15V

+5V

AMPADC

ADM7160ADM6305

ADP1621

ADP2441

ADP2114/
ADP5023 iCoupler

iCoupler

ADM7172

LOW NOISE LDO

通信基础设施电源链 

工业和仪器仪表电源链
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模拟电源 

借助50年的经验，为模拟系统供电

PROCESSORS

FPGAS

POWER FOR ANALOG
LOW NOISE/HIGH PSRR
LDOS AND SWITCHES

SENSORS

POWER FOR ANALOG
LOW NOISE/HIGH PSRR
LDOS AND SWITCHES

RF RF

ISOLATION

CLOCK

ADC DAC AMPAMP

REFERENCE

ISOLATION

CLOCK

REFERENCE

ANALOG SYSTEMS DIGITAL SYSTEMS

AMP和SAR ADC 

电源解决方案聚焦 

• ADP5070/ADP5071—低噪声、双极性开关电源

• ADP7182—负LDO，具有54 dB PSRR、9 µV rms噪声性能

• ADP7118—20 V、68 dB PSRR、11 µV rms噪声

电源解决方案聚焦 

• ADP5050—5 V/12 V四通道降压稳压器，采用LFCSP封装

• ADP1741—低VIN LDO，具有54 dB PSRR、23 µV rms噪声性能

• ADP150—50 dB PSRR、9 µV rms噪声LDO

ADP5070/
ADP5071

ADP7118
LDO

+16.5V

5VIN

−16.5V

+15VOUT

+15V

−15VOUT
−15V

AMP/
FILTER ADC

REF
1.8V

+15V

−15V

ADP7182
LDO

ADM7160
LDO

ADP5050/ADP5052

1.2A BUCK
REGULATOR

200mA LDO

1.2A BUCK
REGULATOR

4A BUCK
REGULATOR

DIGITAL BASEBAND

PA

D
U

A
L

FE
T

s

ADP1741

ADP150

4A BUCK
REGULATOR

1.0V @ 4A VCORE

VDDIO

VDD_INTERFACE

VDD_1V3

VDD_GPO

4.5V @ 1.2A

12V INPUT

1.8V @ 1.2A

3.3V @ 0.2A

DDR3

TCXO

1.5V @ 1.2A

AD9361/AD9364
RF

TRANSCEIVER

PWRGD

www.analog.com/zh/ADP5070
www.analog.com/zh/ADP5071
www.analog.com/zh/ADP7182
www.analog.com/zh/ADP7118
www.analog.com/zh/ADP5050
www.analog.com/zh/ADP1741
www.analog.com/zh/ADP150
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电池供电式传感器 

电源解决方案聚焦 

• ADP165—超低静态电流LDO

• ADM8615—超低POR，集成看门狗

• ADCMP380—超低功耗电压比较器，集成基准电压源

• ADP5300—超低功耗降压稳压器

RF DAC系统 

电源解决方案聚焦 

• ADM7150—94 dB PSRR、1 µV rms噪声，超低噪声LDO

• ADP7182—负LDO，具有54 dB PSRR、9 µV rms噪声性能

• ADM660—紧凑型反相电荷泵

隔离式ADC/放大器/基准电压源 

电源解决方案聚焦 

• ADP7118—20 V、低噪声、200 mA LDO

• ADP7142—40 V、低噪声、200 mA LDO

• ADM7160—3 V/5 V、低噪声、200 mA LDO

• ADP7182—负LDO，具有54 dB、9 µV rms噪声性能

高速ADC 

电源解决方案聚焦 

• ADM7170—快速瞬变、5 µV rms噪声LDO

• ADP1740—低VIN、54 dB PSRR、23 µV rms噪声LDO

• ADP2386—高效率、紧凑型6 A降压稳压器

1.3V: AVDD1

1.3V: DRVDD1
1.3V: DVDD1

AD9625

2.5V: DRVDD2

2.5V: AVDD2
12-BIT, 2.5GSPS/2.0GSPS, 

1.3V/2.5V ANALOG-TO-DIGITAL 
CONVERTER

2.5V: DVDD2

ADP2386
BUCK

REGULATOR

2.5V: DVDDIO

2.5V: SPI_DVDDIO

3.6V

1.7V12V
INPUT

ADP125
LDO

ADM7171
LDO

ADP1740
LDO

ADP1740
LDO

ADM7170
LDO

ADP125
LDO

ADP2386
BUCK

REGULATOR

OR

INTERRUPT

WDI

RESET

BATTERY
DISCONNECT

SENSOR

ADCMP380
COMPARATOR

ADM8615
VOLTAGE

SUPERVISOR

ADP165
LINEAR

MICRO

ADC

ADP5300
SWITCHING

24VIN
FLYBACK OR

AC RECTIFIER

3-TAP
TRANSFORMER

−18V

−18V

+18V

−18V

+18V

18V

5V

2.5V

2.5V

−20V

DAC

REF

AMP/
FILTER

24V

7V ADP7118
LDO

ADM7160
LDO

ADP7142
LDO

ADP7182
LDO

ADM7150
LDO

PLL
ADF4355-2

AD9129
RF DAC

ADP7182
−VE LDO

−1.5V

−6V

6VIN 5.0V

1.8V
ADM7150

LDO

ADM660
INV CP

www.analog.com/zh/ADM7150
www.analog.com/zh/ADP7182
www.analog.com/zh/ADM660
www.analog.com/zh/ADM7170
www.analog.com/zh/ADP1740
www.analog.com/zh/ADP2386
www.analog.com/zh/ADP165
www.analog.com/zh/ADM8615
www.analog.com/zh/ADCMP380
www.analog.com/zh/ADP5300
www.analog.com/zh/ADP7118
www.analog.com/zh/ADP7142
www.analog.com/zh/ADM7160
www.analog.com/zh/ADP7182
www.analog.com/zh/power
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 设计和优化：ADIsimPower设计器 

 几分钟完成全部设计    无需阅读数据手册 

 真实的器件行为      完整的原理图 

 物料清单        详细的性能数据 

 提供免费的原型制作板 

 ADIsimPower选择器 

 智能选择器 

 最佳元器件和拓扑识别 

 涵盖超过300种元器件 

 10种不同的拓扑 

步骤2 步骤1 

ADIsimPower稳压器设计工具优势 
• 全年无休地提供专家级稳压器设计帮助 

• 超过20种不同的工具 

• 涵盖超过300种ADI元器件

• 支持99%的单通道和双通道供电轨稳压器元器件 

• 支持9种拓扑：线性、降压(单相和双相)、升压、降压/升压、SEPIC、Cuk、SEPIC-Cuk

和反相降压/升压 

立即开始使用ADIsimPower™： www.analog.com/zh/ADIsimPower。

通过三个简单的步骤完成设计到仿真 

简洁、直观的界面 
• 无需专业经验也能获得可行的解决方案 

• 快速执行且每次都可定制设计 

• 容易相对比较：成本、效率、尺寸、元器件数、功能、拓扑 

• 器件数据库中来自领先制造商的良好特性元器件 

• 可直接通过下载工具申请空白评估板 

• 可靠、准确的结果 

最快和最精确的稳压器设计和优化工具 

www.analog.com/zh/ADIsimPower
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步骤3 

+ =  强大的工具集

仿真：ADIsimPE 

在ADIsimPower中直接仿真

ADIsimPower设计工具预配置仿真器，以实现快速、方便的仿真。只需选

择“导出”，然后运行模型。无需专业知识。 

ADIsimPE™是一款基于SIMetrix/SIMPLIS的个人版电路仿真器，适合用来评估

ADI线性和混合信号元器件。 

ADIsimPE包括：

• 丰富的ADI IC模型和应用原理图库 

• 全面的原理图绘制和编辑功能，能够轻松查看和分析波形 

• SPICE模式SIMetrix仿真适合运算放大器、基准电压源、线性稳压器等等 

•  SIMPLIS模式仿真针对开关电源、PLL等进行优化 

• 集成功能及ADIsimPower设计工具 

本应用程序的使用过程中，如需获得帮助，请使用“帮助”菜单，或访问

EngineerZone®论坛： https://ez.analog.com/community/power/ADIsimPE。

库内容以及说明性材料请访问： www.analog.com/zh/ADIsimPE。

www.analog.com/zh/power
https://ez.analog.com/community/power/adisimpe
www.analog.com/zh/ADIsimPE
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低压差稳压器(LDO) 

ADI公司有各种各样的低压差(LDO)稳压器可为高性能模拟负载提供干净的电源。这些稳压器提供低输出噪声、高电源抑制能力、高精度、快速瞬变响应、低压差，功效非常高，

采用小尺寸封装，并具有过热保护、安全电流限制、反向电流保护等功能，关断模式可大幅降低功耗。 

ADI提供固定和可调节LDO输出电压，范围为–27 V至+40 V，最高2.0 A输出电流。 

ADI推出世界最低噪声LDO 

ADM7154/ADM7155是面向射频(RF)的超低噪声LDO (低压差)稳压器。ADM7154/ADM7155的工作电压范围为2.3 V至5.5 V，

最多可提供600 mA输出电流，输出电压范围为1.2 V至3.3 V。这款LDO可在100 kHz以上频率范围内实现1.5 nV/√Hz输出

噪声频谱密度(NSD)，可大幅降低点对点微波无线电、卫星通信、防务电子和其他宽带应用中的压控振荡器(VCO)

相位噪声。 
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超低噪声、快速瞬变响应LDO 

ADM7170/ADM7171/ADM7172 500 mA至2 A LDO 

特性 

• 输入电压范围：2.3 V至6.5 V 

• 可向上调节任何固定电压器件，实现更高的输出电压 

• 最大电流额定值：

• ADM7170：500 mA

• ADM7171：1 A

• ADM7172：2 A

• 极低噪声：5 µV rms，独立于VOUT 

• 带宽 = 100 Hz至100 kHz，无需旁路电容 

• 快速瞬态响应：<1.5 µs (1 mA至1.5 A负载阶跃) 

• 高PSRR：>65 dB (10 kHz)；60 dB (100 kHz) 

• 低压差电压：84 mV (1 A负载，VOUT = 3 V) 

ADM7154 PSRR与频率的关系，VOUT = 3.3 V，400 mA负载， 
500 mV裕量

ADM7154噪声频谱密度 ADM7171从1 mA到1 A的满载瞬变响应，VOUT = 3.3 V 

特性 

• VIN范围：2.3 V至5.5 V 

• 固定/可调输出电压范围：1.2 V至3.3 V 

• IOUT最大值：600 mA 

• 低噪声(CBYP = 1 µF)

• 100 Hz到100 kHz总积分噪声：0.9 µV rms 

• 电源抑制比(PSRR)：

• 90 dB (1 kHz至100 kHz) 

• 58 dB (1 MHz) 

• VIN = 3.8 V，VOUT = 3.3 V (600 mA) 

• 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装 

应用

• 对电源噪声敏感的应用 

• RF混频器、锁相环(PLL) 

• 压控振荡器(VCO)

• 集成VCO的PLL 

• 通信和基础设施 

• 电缆数模转换(DAC)驱动器 

• 回程线路和微波链路

www.analog.com/zh/ADM7170
www.analog.com/zh/ADM7171
www.analog.com/zh/ADM7172
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LDO选型表

产品型号 
VIN范围(V最
小值到V最

大值) 
VOUT范围(V) 

IOUT 
(mA)

空载电源电流
(𝛍A)

最差精度
(∙%)

10 Hz到100 kHz
的均方根噪声

(𝛍V rms)

100 kHz
时PSRR 

(dB) 

1 MHz
时PSRR 

(dB) 

PSRR 
裕量 
(mV)1

封装 注释 
报价 

(美元/片) 

超低噪声、高PSRR 

ADM7150 新产品 4.5至16 1.5至5.0 800 4300 2 1.6 90 55 1200 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 1.5 nV/√Hz @ 100 kHz 3.64

ADM7151 新产品 4.5至16 1.5至5.1 800 4300 2 1.6 90 55 1200 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 1.5 nV/√Hz @ 100 kHz 3.64

ADM7154 新产品 2.3至5.5 1.2至3.3 600 4000 2 1.6 90 58 500 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 1.2 nV/√Hz @ 100 kHz 2.14

ADM7155 新产品 2.3至5.5 1.2至3.3 600 4000 2 1.6 90 58 500 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 1.2 nV/√Hz @ 100 kHz 2.14

HMC976LP3E 3.3至5.5 1.8至5.1 400 1100 2 9 45 35 500 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP 3 nV/√Hz @ 100 kHz −
HMC860LP3E 3.35至5.6 2.5至5.2 240 1900 2 5.5 65 60 500 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP 四通道输出 −
HMC1060LP3E 3.35至5.6 1.8至5.2 500 2100 2 9 72 35 500 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP 四通道输出 −
低电压和低噪声 

ADP150 2.2至5.5 1.8至3.3 150 10 2.5 9 50 30 500 4引脚 WLCSP、5引脚 TSOT 0.8 mm × 0.8 mm 
WLCSP选项

0.31

ADP151 2.2至5.5 1.1至3.3 200 10 3 9 45 25 500
4引脚 WLCSP、5引脚 TSOT、
2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP 

0.8 mm × 0.8 mm 
WLCSP选项

0.34

ADM7160 新产品 2.2至5.5 1.1至3.3 200 10 3 9 45 38 500
5引脚 TSOT、

2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP I&I应用、低温度系数 0.44

ADM7170 新产品 2.3至6.5 1.2至6.4 500 700 1.25 6 53 30 500 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 快速瞬态响应 0.88

ADM7171 新产品 2.3至6.5 1.2至6.4 1000 700 1.5 6 53 30 500 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 快速瞬态响应 1.19

ADM7172 新产品 2.3至6.5 1.2至6.3 2000 700 1.5 6 53 30 500 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 快速瞬态响应 1.79

高电压和低噪声

ADP7102 3.3至20 1.22至19 300 400 3 15 60 40 1000 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP、
8引脚 SOIC

电源良好、
反向电压保护 

1.34

ADP7104 3.3至20 1.22至19 500 400 3 15 60 40 1000 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP、
8引脚 SOIC

电源良好、
反向电压保护 

1.67

ADP7105 新产品 3.3至20 1.22至19 500 400 2 15 60 40 1000 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP、
8引脚 SOIC

电源良好、
反向电压保护 

1.43

ADP7112 新产品 2.7至20 1.2至19 200 50 1.8 11 68 50 2000 1 mm × 1.2 mm、6引脚 WLCSP 软启动 0.53

ADP7118 新产品 2.7至20 1.2至19 200 50 1.8 11 68 50 2000 2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、
8引脚 SOIC、5引脚 TSOT 

软启动 0.96

ADP7142 新产品 2.7至40 1.2至39 200 50 1.8 11 68 50 2000 2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、
8引脚 SOIC、5引脚 TSOT 

软启动 1.10

负电压 

ADP7182 新产品 –2.7至–28 –1.22至–27 –200 –33 3 18 45 32 1000 2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、
3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP、5引脚 TSOT

正/负EN逻辑 1.29

超低VIN

ADP170 1.6至3.6 0.8至3.0 300 23 3 30 50 32 500 5引脚 TSOT 固定输出 0.33

ADP171 1.6至3.6 0.8至3.0 300 23 3 30 50 32 500 5引脚 TSOT 可调输出 0.33

ADP172 1.6至3.6 0.8至3.0 300 23 3 30 50 32 500 4引脚 WLCSP 0.95 mm × 0.95 mm 
WLCSP 选项

0.33

ADP130 1.2至3.6 0.8至3.0 350 25 3 29 55 35 500 5引脚 TSOT 需VBIAS电压 0.33
1 PSRR规格为此裕量电压下的规格(裕量 = VIN – VOUT)。

www.analog.com/zh/ADM7150
www.analog.com/zh/ADM7151
www.analog.com/zh/ADM7154
www.analog.com/zh/ADM7155
www.analog.com/zh/HMC976LP3E
www.analog.com/zh/HMC860LP3E
www.analog.com/zh/HMC1060LP3E
www.analog.com/zh/ADP150
www.analog.com/zh/ADP151
www.analog.com/zh/ADM7160
www.analog.com/zh/ADM7170
www.analog.com/zh/ADM7171
www.analog.com/zh/ADM7172
www.analog.com/zh/ADP7102
www.analog.com/zh/ADP7104
www.analog.com/zh/ADP7105
www.analog.com/zh/ADP7112
www.analog.com/zh/ADP7118
www.analog.com/zh/ADP7142
www.analog.com/zh/ADP7182
www.analog.com/zh/ADP170
www.analog.com/zh/ADP171
www.analog.com/zh/ADP172
www.analog.com/zh/ADP130
www.analog.com/zh/power
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产品型号
VIN范围(V最小
值到V最大值)

VOUT范围
(V)

IOUT 
(mA)

空载电源电
流(𝛍A) 

最差精度
(∙%) 

10 Hz到100 kHz
的均方根噪声

(𝛍V rms)

100 kHz
时PSRR 

(dB) 

1 MHz
时PSRR 

(dB) 

PSRR 
裕量
(mV)1 

封装 注释 
报价 

(美元/片)

超低VIN(续) 

ADP1740 1.6至3.6 0.75至2.5 2000 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、

反向电压保护 
1.20

ADP1741 1.6至3.6 0.75至3.3 2000 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、

反向电压保护 
1.20

ADP1752 1.6至3.6 0.75至2.5 800 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、

反向电压保护 
0.90

ADP1753 1.6至3.6 0.75至3.3 800 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、

反向电压保护 
0.90

ADP1754 1.6至3.6 0.75至2.5 1200 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、

反向电压保护 
0.95

ADP1755 1.6至3.6 0.75至3.3 1200 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、

反向电压保护 
0.95

多轨 

HMC860LP3E 3.35至5.6 2.5至5.2 240 1900 2 5.5 65 60 500 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP 四通道输出 −
HMC1060LP3E 3.35至5.6 1.8至5.2 500 2100 2 9 72 35 500 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP 四通道输出 −
ADP220 2.5至5.5 0.8至3.3 200 60 2 27 60 40 1000 6引脚 WLCSP 1 mm × 1.5 mm WLCSP 0.58

ADP221 2.5至5.5 0.8至3.3 200 60 2 27 60 40 1000 6引脚 WLCSP 1 mm × 1.5 mm WLCSP， 
有源下拉 

0.58

ADP222 2.5至5.5 0.8至3.3 300 65 2 27 60 40 1000 2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP 双通道LDO，固定输出 0.49

ADP223 2.5至5.5 0.5至5.0 300 65 2 27 60 40 1000 2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP 双通道LDO，可调节输出 0.49

ADP224 2.5至5.5 0.8至3.3 300 65 2 27 60 40 1000 2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP
双通道LDO、固定输出、 

快速输出放电
0.49

ADP225 2.5至5.5 0.5至5.0 300 65 2 27 60 40 1000 2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP
双通道LDO、可调节输出、

快速输出放电
0.49

ADP320 1.8至5.5 0.8至3.3 200 85 2 24 55 45 1000 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP 三通道LDO、2.5 VBIAS最小值 0.54

ADP322 1.8至5.5 0.8至3.3 200 85 2 24 55 45 1000 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP
三通道LDO、2.5 VBIAS最小值、

固定输出
0.54

ADP323 1.8至5.5 0.5至5.0 200 85 2 24 55 45 1000 3 mm × 3 mm、16引脚 LFCSP
三通道LDO、2.5 VBIAS最小值、

可调节输出 
0.54

高电流

ADM7172 新产品 2.3至6.5 1.2至6.3 2000 700 1.5 6 53 30 500 3 mm × 3 mm、8引脚 LFCSP 快速瞬态响应 1.79

ADP1740 1.6至3.6 0.75至2.5 2000 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、 

反向电压保护 
1.20

ADP1741 1.6至3.6 0.75至3.3 2000 90 2 23 54 40 1000 4 mm × 4 mm、16引脚 LFCSP
软启动、电源良好、 

反向电压保护 
1.20

通用

ADP121 2.3至5.5 1.2至3.3 150 11 3 40 50 30 1000 5引脚 TSOT、4引脚 WLCSP 0.82 mm × 0.82 mm WLCSP 0.27

ADP122 2.3至5.5 1.75至3.3 300 45 2 25 60 38 500
5引脚 TSOT、

2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP 固定输出 0.34

ADP123 2.3至5.5 0.8至5.0 300 45 2 25 60 38 500
5引脚 TSOT、

2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP 可调输出 0.34

1 PSRR规格为此裕量电压下的规格(裕量 = VIN – VOUT)。 

www.analog.com/zh/ADP1740
www.analog.com/zh/ADP1741
www.analog.com/zh/ADP1752
www.analog.com/zh/ADP1753
www.analog.com/zh/ADP1754
www.analog.com/zh/ADP1755
www.analog.com/zh/HMC860LP3E
www.analog.com/zh/HMC1060LP3E
www.analog.com/zh/ADP220
www.analog.com/zh/ADP221
www.analog.com/zh/ADP222
www.analog.com/zh/ADP223
www.analog.com/zh/ADP224
www.analog.com/zh/ADP225
www.analog.com/zh/ADP320
www.analog.com/zh/ADP322
www.analog.com/zh/ADP323
www.analog.com/zh/ADM7172
www.analog.com/zh/ADP1740
www.analog.com/zh/ADP1741
www.analog.com/zh/ADP121
www.analog.com/zh/ADP122
www.analog.com/zh/ADP123
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产品型号
VIN范围(V最小
值到V最大值)

VOUT范围
(V)

IOUT 
(mA)

空载电源电
流(𝛍A) 

最差精度
(∙%) 

10 Hz到100 kHz
的均方根噪声

(𝛍V rms)

100 kHz
时PSRR 

(dB) 

1 MHz
时PSRR 

(dB) 

PSRR 
裕量
(mV)1 

封装 注释 
报价 

(美元/片)

通用(续) 

ADP124 2.3至5.5 1.75至3.3 500 45 2 25 45 33 500
8引脚 MSOP、

2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP 高导热裸露焊盘封装 0.42

ADP125 2.3至5.5 0.8至5.0 500 45 2 25 45 33 500
8引脚 MSOP、

2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP 高导热裸露焊盘封装 0.42

超低IQ和低噪声

ADP160 2.2至5.5 1.2至4.2 150 0.56 3.5 80 23 20 500 5引脚 TSOT、4引脚 WLCSP 超低IQ、QOD 0.34

ADP161 2.2至5.5 1.0至4.2 150 0.56 3.5 80 23 20 500 5引脚 TSOT 超低IQ 0.34

ADP162 2.2至5.5 1.2至4.2 150 0.56 3.5 80 23 20 500 5引脚 TSOT、4引脚 WLCSP
超低IQ、QOD、

0.965 mm × 0.965 mm WLCSP 
0.34

ADP163 2.2至5.5 1.0至4.2 150 0.56 3.5 80 23 20 500 5引脚 TSOT 超低IQ 0.34

ADP165 新产品 2.2至5.5 1.0至4.2 150 0.59 3.5 80 23 20 500
1 mm × 1 mm、4引脚 WLCSP、 
2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、 

5引脚 TSOT 

低压差下具有超低IQ  

(通过模式)、QOD 
0.35

ADP166 新产品 2.2至5.5 1.0至4.2 150 0.59 3.5 80 23 20 500
1 mm × 1 mm、4引脚 WLCSP、 
2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、 

5引脚 TSOT 

低压差下具有超低IQ 

(通过模式) 
0.35

WLCSP

ADP121 2.3至5.5 1.2至3.3 150 11 3 40 50 30 1000 5引脚 TSOT、4引脚 WLCSP 0.82 mm × 0.82 mm WLCSP 0.27

ADP150 2.2至5.5 1.8至3.3 150 10 2.5 9 50 30 500 4引脚 WLCSP、5引脚 TSOT 0.8 mm × 0.8 mm  
WLCSP选项 

0.31

ADP151 2.2至5.5 1.1至3.3 200 10 3 9 45 25 500
4引脚 WLCSP、5引脚 TSOT、
2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP 

0.8 mm × 0.8 mm  
WLCSP选项 

0.34

ADP160 2.2至5.5 1.2至4.2 150 0.56 3.5 80 23 20 500 5引脚 TSOT、4引脚 WLCSP 超低IQ、QOD 0.34

ADP162 2.2至5.5 1.2至4.2 150 0.56 3.5 80 23 20 500 5引脚 TSOT、4引脚 WLCSP
超低IQ、QOD、

0.965 mm × 0.965 mm WLCSP 
0.34

ADP165 新产品 2.2至5.5 1.0至4.2 150 0.59 3.5 80 23 20 500
1 mm × 1 mm、4引脚 WLCSP、 
2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、 

5引脚 TSOT 

低压差下具有超低IQ 

(通过模式)、QOD
0.35

ADP166 新产品 2.2至5.5 1.0至4.2 150 0.59 3.5 80 23 20 500
1 mm × 1 mm、4引脚 WLCSP、 
2 mm × 2 mm、6引脚 LFCSP、 

5引脚 TSOT 

低压差下具有超低IQ 

(通过模式) 
0.35

ADP172 1.6至3.6 0.8至3.0 300 23 3 30 50 32 500 4引脚 WLCSP 0.95 mm × 0.95 mm  
WLCSP选项

0.33

ADP220 2.5至5.5 0.8至3.3 200 60 2 27 60 40 1000 6引脚 WLCSP 1 mm × 1.5 mm WLCSP 0.58

ADP221 2.5至5.5 0.8至3.3 200 60 2 27 60 40 1000 6引脚 WLCSP 1 mm × 1.5 mm WLCSP， 
有源下拉

0.58

ADP7112 新产品 2.7至20 1.2至19 200 50 2 11 60 40 1000 6引脚 WLCSP 软启动 0.53
1 PSRR规格为此裕量电压下的规格(裕量 = VIN – VOUT)。

www.analog.com/zh/ADP124
www.analog.com/zh/ADP125
www.analog.com/zh/ADP160
www.analog.com/zh/ADP161
www.analog.com/zh/ADP162
www.analog.com/zh/ADP163
www.analog.com/zh/ADP165
www.analog.com/zh/ADP166
www.analog.com/zh/ADP121
www.analog.com/zh/ADP150
www.analog.com/zh/ADP151
www.analog.com/zh/ADP160
www.analog.com/zh/ADP162
www.analog.com/zh/ADP165
www.analog.com/zh/ADP166
www.analog.com/zh/ADP172
www.analog.com/zh/ADP220
www.analog.com/zh/ADP221
www.analog.com/zh/ADP7112
www.analog.com/zh/power
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开关控制器

提供高效、易用解决方案的开关控制器 

ADI的一系列多功能通用、单通道和双通道同步开关控制器结合外部MOSFET，支持宽输入电压范

围，提供输出电压低至0.6 V的高效电源转换。ADI使电源管理设计变得轻松，借助易于使用的设计软

件ADISimPower，只需几步便可得到电路示意图和BOM。此外，业界领先的应用支持和50年的高性能信

号处理经验使ADI公司成为可信赖的高效电源管理产品供应商。 

ADI公司有许多开关控制器可用来向负载点提供高电流。ADP187x系列宽输入电压范围、恒定导通时间

控制器提供快速瞬态响应，取决于所选产品的不同具有各种不同功能。ADP1851和ADP1853是宽输入

范围、单通道、恒定频率控制器。两款器件均可配置为电压或电流模式控制器，并可与外部时钟同

步，电压跟随功能使得系统上电变得更加轻松。 ADP1853增加主时钟输出功能。 

ADP1850具有更高的功率水平，是一款灵活通用的双通道或交错式电流模式控制器，提供同步、跟踪

和简单时序控制能力，对片上集成多个电压轨的系统非常有效。与此类似，ADP1829是一款双通道输

出电压模式控制器，具有同步和跟踪能力。 ADP1850演示板，12 VIN至0.9 V，50 A输出 
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ADP1874/ADP1875：单相、恒定导通时间、单通道输出控制器，
具有跟踪和可选节能模式 

ADP1853：单相、恒定频率、单通道输出控制器 可选电流
或电压模式，具有同步、时钟输出、跟踪和节能模式 

ADP1850：配置为交错式、单通道输出控制器，具有同步、
跟踪和节能模式 

http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADP187
www.analog.com/zh/ADP1851
www.analog.com/zh/ADP1853
www.analog.com/zh/ADP1829
www.analog.com/zh/ADP1850
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单通道输出开关控制器 

产品型号 VIN范围(V) 开关频率 VOUT选项 架构 拓扑结构 
电源电流最大
值(典型值) 使能

电源 
良好

跟踪 节能选项 
同步/时
钟输出 

封装 备注/新增功能 
报价 

(美元/片) 

ADP1621 2.9至5.5 100 kHz至1.5 MHz 可调 恒定频率、电流模式 升压 1.8 mA •
10引脚 MSOP

封装
1.32

ADP1821 3.7至5.5
300 kHz至600 kHz、

同步至1 MHz
可调 恒定频率、电压模式 降压 1 mA • • • 16引脚 QSOP 1.41

ADP1822 3.7至5.5
300 kHz至600 kHz、

同步至1 MHz
可调 恒定频率、电压模式 降压 1 mA • • • 同步 24引脚 QSOP 余量微调 1.46

ADP1828 3.0至20
300 kHz至600 kHz、

同步至1 MHz
可调 恒定频率、电压模式 降压 1.5 mA • • •

同步/ 
时钟输出

20引脚 QSOP、 
20引脚 LFCSP 

1.52

ADP1864 3.15至14 580 kHz 可调 恒定频率、电流模式 降压 235 µA 6引脚 TSOT
非同步降压；与

LTC1772、LTC3801 
引脚兼容 

1.06

ADP1870/
ADP1871

2.95至20
300 kHz, 600 kHz, 

1 MHz
可调 恒定频率、电流模式 降压 1.1 mA • • (ADP1871) 10引脚 MSOP、 

10引脚 LFCSP 
1.08

ADP1872/
ADP1873

2.75至20
300 kHz, 600 kHz, 

1 MHz
可调 恒定频率、电流模式 降压 1.1 mA • • (ADP1873) 10引脚 MSOP

封装
独立偏置电源降低内

部损耗 
1.03

ADP1874/
ADP1875

2.95至20
300 kHz, 600 kHz, 

1 MHz
可调 恒定频率、电流模式 降压 1.1 mA • • • • (ADP1875) 16引脚 QSOP 1.32

ADP1878/
ADP1879

2.95至20
300 kHz, 600 kHz, 

1 MHz
可调 恒定频率、电流模式 降压 1.1 mA • • • (ADP1879) 14引脚 LFCSP 低热阻封装 1.28

ADP1851/ 
ADP1853

2.75至20 200 kHz至1.5 MHz 可调 恒定频率、电流/电压模式 降压 2.5 mA • • • •
同步/ 

时钟输出
20引脚 LFCSP 

可配置为电压或电流
模式控制器 

1.20

ADP1972/
ADP1974

6至60 50 kHz至300 KHz 可调 恒定频率、电压模式 升压/降压 1.5 mA •
同步/ 

时钟输出
16引脚 TSSOP

搭配AD8450用于 
电池系统 

3.50/4.20

双通道输出和交错式控制器 

产品型号 VIN范围(V) 开关频率 VOUT选项 架构 拓扑结构 
电源电流最大
值(典型值) 使能

电源 
良好

跟踪 节能选项
同步/时
钟输出 

封装 备注/新增功能
报价 

(美元/片) 

ADP1850 2.75至20 200 kHz至1.5 MHz 双路可调 恒定频率、电流模式 降压 4.5 mA • • • • 同步 32引脚 LFCSP 
可配置为交错式单通道
输出或双通道输出

1.85

ADP1829 3.0至20
300 kHz至600 kHz、

同步至1 MHz 
双路可调 恒定频率、电压模式 降压 1.5 mA • • • 32引脚 LFCSP 

可配置为双通道输出
器件

2.13

ADP1876 2.95至20 600 kHz 双路可调 恒定频率、电流模式 降压 4.5 mA • • • 32引脚 LFCSP 
额外1.5 VOUT、 

150 mA LDO
1.89

www.analog.com/zh/ADP1621
www.analog.com/zh/ADP1821
www.analog.com/zh/ADP1822
www.analog.com/zh/ADP1828
www.analog.com/zh/ADP1864
www.analog.com/zh/ADP1870
www.analog.com/zh/ADP1871
www.analog.com/zh/ADP1872
www.analog.com/zh/ADP1873
www.analog.com/zh/ADP1874
www.analog.com/zh/ADP1875
www.analog.com/zh/ADP1878
www.analog.com/zh/ADP1879
www.analog.com/zh/ADP1851
www.analog.com/zh/ADP1853
www.analog.com/zh/ADP1972
www.analog.com/zh/ADP1974
www.analog.com/zh/ADP1850
www.analog.com/zh/ADP1829
www.analog.com/zh/ADP1876
www.analog.com/zh/power
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ADP2384/ADP2386 20 V、4 A/6 A开关稳压器 
• 同类最佳效率：>95%

• 精确限流，可使用更小的电感

• 电源正常指示和精密使能引脚，可简化时序控制 

• 可调频率和频率同步，避免多轨应用中出现干

扰现象 

• 理想的12 V和5 V输入电轨解决方案 

ADP2370/ADP2371 15 V、800 mA开关稳压器 
• 超低IQ，约为14 µA

• 仅需三个外部元器件，最小解决方案尺寸约为

53 mm2

• 快速输出放电(ADP2371) 

• 可选低负载高效率模式 

• 频率同步 

• 多电池供电应用的理想解决方案 

ADP2323/ADP2325 20 V、双通道3 A/5 A稳压器

• ADP2323：双通道3 A或单通道6 A 

• ADP2325：双通道5 A或单通道10 A

• 可编程开关频率

• 可选低负载高效率  

• 多轨配置下12 V和5 V输入的理想解决方案 
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降压低IQ 
产品型号 VIN范围(V) VOUT选项(V) IOUT最大值(A) 典型IQ (𝛍A) 开关频率(MHz) 封装 其他特性 报价 

(美元/片) 
极高的开关频率(≥3 MHz)、超低IQ以及最小尺寸解决方案 
ADP2121 2.3至5.5 1.80, 1.82, 1.85, 1.875 0.5 36 6 6引脚 WLFCSP 0.80
ADP2108 2.3至5.5 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.82, 2.3, 2.5, 3.0, 3.3 0.6 19 3 5引脚 WLFCSP、5引脚 TSOT 0.60
ADP2109 2.3至5.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 0.6 19 3 5引脚 WFCSP 快速输出放电 0.70
ADP2140 2.3至5.5 降压：1.2至3.3；LDO：1.2至3.3 降压：0.6，LDO：0.3 42 3 10引脚 LFCSP 独立使能或自动时序控制 1.20
ADP2138 2.3至5.5 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 0.8 24 3 6引脚 WLFCSP 0.90
ADP2139 2.3至5.5 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 0.8 24 3 6引脚 WLFCSP 快速输出放电 0.90
ADP2147 2.3至5.5 0.9/1.3, 1.2/1.0, 0.9/1.1, 1.275/0.981 0.8 23 3 6引脚 WLFCSP 简单动态电压调整 0.90
扩展输入范围、超低IQ以及小尺寸解决方案 

ADP2370 3.2至15 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, 可调(0.8至VIN) 0.8 14 0.6/1.2 8引脚 LFCSP 1.40
ADP2371 3.2至15 1.2, 1.8, 3.3, 可调(0.8至VIN) 0.8 14 0.6/1.2 8引脚 LFCSP 快速输出放电 1.40
超低IQ以及小尺寸解决方案 
ADP2105 2.7至5.5 1.2, 1.5, 1.8, 3.3, 可调(0.8至VIN) 1 20 1.2 16引脚 LFCSP 1.13
ADP2106 2.7至5.5 1.2, 1.5, 1.8, 3.3, 可调(0.8至VIN) 1.5 20 1.2 16引脚 LFCSP 1.25
ADP2107 2.7至5.5 1.2, 1.5, 1.8, 3.3, 可调(0.8至VIN) 2 20 1.2 16引脚 LFCSP 1.32
超低IQ，双通道稳压器 

ADP2230 2.3至6.5 1.2, 1.8, 1.2, 3.3, 1.8, 3.3, 可调(0.8至6) 0.8 15 2 10引脚 WLFCSP 内部补偿、快速输出放电、同步 1.53

开关稳压器 

ADI公司提供一系列集成FET的开关稳压器，适合升压、反相和降压应用，并具有固定和可调的输出电压选项。这种多功能系列产品高度集成，旨在将外部器件降至最少，以满

足空间受限应用的需要。将开关稳压器器件与ADI公司在线设计工具ADIsim相结合，可提供极易使用的解决方案。 

www.analog.com/zh/ADP2371
www.analog.com/zh/ADP2323
www.analog.com/zh/ADP2325
www.analog.com/zh/ADP2121
www.analog.com/zh/ADP2108
www.analog.com/zh/ADP2109
www.analog.com/zh/ADP2140
www.analog.com/zh/ADP2138
www.analog.com/zh/ADP2139
www.analog.com/zh/ADP2147
www.analog.com/zh/ADP2370
www.analog.com/zh/ADP2371
www.analog.com/zh/ADP2105
www.analog.com/zh/ADP2106
www.analog.com/zh/ADP2107
www.analog.com/zh/ADP2230
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ADP2441超高效率转换ADP5073/ADP5074反相开关稳压器

• VIN：2.85 V至15 V 

• VOUT：可调节复输出，至VIN −39 V 

• 集成1.2 A/2.4 A主开关

• 电源良好输出 

• 电阻可编程软 

启动定时器

• 压摆率控制， 

降低系统 

噪声

ADP2441/ADP2442 36 V、1 A开关稳压器 
• 宽输入电压范围：4.5 V至36 V 

• 极低的最小导通时间：约50 ns 

• 同类最佳效率：>95%

• ADP2441：电压跟踪和可调软启动 

• ADP2442：可选

低负载高效模

式和频率同步

• 理想的24 V和 

12 V输入电轨 

解决方案 
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降压

产品型号 VIN范围(V) VOUT选项(V) IOUT最大值(A) 开关频率(MHz) 电源良好 省电模式 精密使能 电压跟踪 频率同步 预充电输出 100%占空比
工作 可调软启动 封装 报价 

(美元/片) 
完全集成式FET、高性能、易于使用

ADP2120 2.3至5.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至VIN) 1.25 1.2 • • • • • • • 10引脚 LFCSP 0.94
ADP2119 2.3至5.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至VIN) 2 1.2 • • • • • • • 10引脚 LFCSP 1.14
ADP2118 2.3至5.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至VIN) 3 0.6/1.2 • • • • • • • 16引脚 LFCSP 1.43
ADP2164 2.7至6.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至VIN) 4 可调(0.5至1.4) • • • • • • 16引脚 LFCSP 1.66
ADP2165 新产品 2.7至5.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至0.9 × VIN) 5 可调(0.25至1.4) • • • • • • 24引脚 LFCSP 1.73
ADP2166 新产品 2.7至5.5 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至0.9 × VIN) 6 可调(0.25至1.4) • • • • • • 24引脚 LFCSP 1.90
ADP2384 4.5至20 可调(0.6至0.9 × VIN) 4 可调(0.2至1.4) • • • • • 24引脚 LFCSP 1.74
ADP2386 4.5至20 可调(0.6至0.9 × VIN) 6 可调(0.2至1.4) • • • • • 24引脚 LFCSP 2.04
ADP2387 新产品 4.5至20 可调(0.6至0.9 × VIN) 6 可调(0.2至1.4) • • • • 24引脚 LFCSP 2.04
ADP2389/ADP2390 新产品 4.5至18 可调(0.6至0.9 × VIN) 12 可调(0.2至2.2) • • (ADP2390) • • • 32引脚 LFCSP 2.96/3.07
ADP2441 4.5至36 可调(0.6至0.9 × VIN) 1 可调(0.3至1) • • • • • • 12引脚 LFCSP 1.78
ADP2442 4.5至36 可调(0.6至0.9 × VIN) 1 可调(0.3至1) • • • • • 12引脚 LFCSP 1.83
双通道输出、高性能、高度可配置

ADP2114 2.75至5.5 0.8, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至VIN) 2 (双通道)，4 (单通道) 0.3/0.6/1.2 • • • • • • • 32引脚 LFCSP 1.88
ADP2116 2.75至5.5 0.8, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 可调(0.6至VIN) 3 (双通道)，6 (单通道) 0.3/0.6/1.2 • • • • • • • 32引脚 LFCSP 2.50
ADP2311 4.5至18 可调(两个通道均为0.6) 1 (双通道)，1 (单通道) 0.3 • • • 24引脚 LFCSP 2.38
ADP2323 4.5至20 可调(0.6至0.9 × VIN) 3 (双通道)，6 (单通道) 可调(0.25至1.2) • • • • • • • 32引脚 LFCSP 2.26
ADP2325 4.5至20 可调(0.6至0.9 × VIN) 5 (双通道)，10 (单通道) 可调(0.25至1.2) • • • • • • • 32引脚 LFCSP 2.71
通用、引脚封装、易于使用

ADP2300 3至20 可调(0.8至0.85 × VIN) 1.2 0.7 • • 6引脚 TSOT 1.02
ADP2301 3至20 可调(0.8至0.85 × VIN) 1.2 1.4 • • 6引脚 TSOT 1.02
ADP2302 3至20 2.5, 3.3, 5.0, 可调(0.8至0.85 × VIN) 2 0.7 • • • 8引脚 SOIC 1.12
ADP2303 3至20 2.5, 3.3, 5.0, 可调(0.8至0.85 × VIN) 3 0.7 • • • 8引脚 SOIC 1.24
ADP2381 4.5至20 可调(0.6至0.9 × VIN) 6 可调(0.2至1.4) • • • • • 16引脚 TSSOP 1.68
ADP3050 3.6至30 3.3, 5.0, 可调(1.2至0.9 × VIN) 1 0.2 8引脚 SOIC 1.81

VIN = 24 V时效率与负载电流的关系 

升压 
产品型号 VIN范围(V) VOUT选项(V) 开关电流最大值(A) 开关频率 封装 报价(美元/片) 
ADP1111 2至30 3.3, 5.0, 12.0 1.5 70 kHz 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 2.06
ADP1612 1.8至5.5 可调(VIN至20) 1.4 650 kHz或1.3 MHz 8引脚MSOP封装 0.78
ADP1613 2.5至5.5 可调(VIN至20) 2 650 kHz或1.3 MHz 8引脚MSOP封装 0.70
ADP1614 2.5至5.5 可调(VIN至20) 4 650 kHz或1.3 MHz 10引脚 LFCSP 0.95
ADP1606 新产品 0.8至VOUT 固定1.8 1 2 MHz 6引脚 LFCSP 1.14
ADP1607 新产品 0.8至VOUT 可调(1.8至3.3) 1 2 MHz 6引脚 LFCSP 1.14
ADP5070 新产品 2.85至15 可调(VIN至39) 1 1.2 MHz或2.4 MHz 20引脚 LFCSP 2.19
ADP5071 新产品 2.85至15 可调(VIN至39) 2 1.2 MHz或2.4 MHz 20引脚 LFCSP 2.39

升压/降压 
产品 
型号 VIN范围(V) VOUT选项(V) IOUT 

最大值(A) 典型IQ (𝛍A) 开关频率(MHz) 封装 报价 
(美元/片) 

ADP2503 2.3至5.5 2.8, 3.3, 3.5, 4.2, 4.5, 5.0, 可调(2.6至5.5) 0.6 38 2.5 10引脚 LFCSP 1.30

ADP2504 2.3至5.5 2.8, 3.3, 3.5, 4.2, 4.5, 5.0, 可调(2.6至5.5) 1 38 2.5 10引脚 LFCSP 1.30

反相 
产品型号 VIN范围(V) VOUT选项(V) 开关电流最大值(A) 开关频率(MHz) 封装 报价(美元/片)

ADP5073 新产品 2.85至15 可调(−0.5至−39，低于VIN) 1.2 1.2/2.4 16引脚 LFCSP 1.49

ADP5074 新产品 2.85至15 可调(−0.5至−39，低于VIN) 2.4 1.2/2.4 16引脚 LFCSP 1.75

www.analog.com/zh/ADP2441
www.analog.com/zh/ADP2442
www.analog.com/zh/ADP2503
www.analog.com/zh/ADP2504
www.analog.com/zh/ADP5073
www.analog.com/zh/ADP5074
www.analog.com/zh/ADP1111
www.analog.com/zh/ADP1612
www.analog.com/zh/ADP1613
www.analog.com/zh/ADP1614
www.analog.com/zh/ADP1606
www.analog.com/zh/ADP1607
www.analog.com/zh/ADP5070
www.analog.com/zh/ADP5071
www.analog.com/zh/ADP2120
www.analog.com/zh/ADP2119
www.analog.com/zh/ADP2118
www.analog.com/zh/ADP2164
www.analog.com/zh/ADP2165
www.analog.com/zh/ADP2166
www.analog.com/zh/ADP2384
www.analog.com/zh/ADP2386
www.analog.com/zh/ADP2387
www.analog.com/zh/ADP2389
www.analog.com/zh/ADP2390
www.analog.com/zh/ADP2441
www.analog.com/zh/ADP2442
www.analog.com/zh/ADP2114
www.analog.com/zh/ADP2116
www.analog.com/zh/ADP2311
www.analog.com/zh/ADP2323
www.analog.com/zh/ADP2325
www.analog.com/zh/ADP2300
www.analog.com/zh/ADP2301
www.analog.com/zh/ADP2302
www.analog.com/zh/ADP2303
www.analog.com/zh/ADP2381
www.analog.com/zh/ADP3050
www.analog.com/zh/power
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ADP5054为Xilinx UltraScale FPGA供电 ADP5070为双极性ADC、DAC、放大器和多路复用器供电 

集成式电源管理解决方案(微型PMU) 

新型多路输出稳压器为RF/高速和精密模拟产品以及FPGA/处理器提供更小、更可靠的电源解决方案

现代高性能RF/高速和精密模拟产品以及基于FPGA/处理器的系统需要越来越多的专用电轨来为内核、I/O、存储器和精密模拟电压正/负电路供电。当今的电源解决方案通常使用独

立开关稳压器和LDO，但随着电路板面积越来越小，设计更高效率电源管理系统变得日益困难。将多个开关稳压器和LDO合并到单个封装中，可以实现超小型、灵活、高效率电源管理

解决方案，为高性能模拟电路和FPGA/处理器供电，且系统可靠性最高。 

1.0V

1.8V

1.5V

3.3V

INVERTING
REGULATOR

BOOST
REGULATOR

ADP5070

6A BUCK

2.5A BUCK 

2.5A BUCK 

SWITCH/MUX

AMP/
FILTERANALOG

INPUT

ADC

6A BUCK

5V/12V
ADP5054

XILINX®/ALTERA®

FPGA

+15V

–15V

6A BUCK

2.5A BUCK 

2.5A BUCK 

6A BUCK

5V/12V
ADP5054

6A BUCK

2.5A BUCK 

2.5A BUCK 

6A BUCK

ADP5054

XILINX®

UltraScale™

KINTEX/VIRTEX

VCCINT

VCCAUX

VCCO_1V2

VCCO_1V5

MGTAVCC

MGTAVTT

VCCO_3V3
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集成式电源管理解决方案(微型PMU) 

产品型号 产品描述 VIN (V) VOUT (V) 输出数 输出电流(mA) I2C 复位跳变 
阈值(V) 

最小复位 
超时(ms) 

看门狗超时典
型值(ms) 主要特性 封装

报价 
(美元/片) 

ADP5022
双通道3 MHz降压稳压器 

和150 mA LDO 

降压：2.3至5.5
降压：3.3, 3.0, 2.8, 2.5, 2.3, 2.0, 1.82, 1.8, 

1.6, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8 2 × 降压 600
— — — — 模式引脚、独立使能引脚 

16引脚 WLCSP
封装

1.80 
LDO：1.7至5.5

LDO：3.3, 3.0, 2.9, 2.8, 2.775, 2.5, 2.0, 
1.875, 1.8, 1.75, 1.7, 1.65, 1.6, 1.55, 1.5, 1.2 1 × LDO 150

ADP5023
双通道800 mA降压稳压器

和300 mA LDO 
降压：2.3至5.5 可调(0.8至3.8) 2 × 降压 800

— — — — 模式引脚、独立使能引脚 24引脚 LFCSP 1.59
LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 1 × LDO 300

ADP5024
双通道1.2 A降压稳压器 

和300 mA LDO 
降压：2.3至5.5 可调(0.8至3.8) 2 × 降压 1200

— — — — 模式引脚、独立使能引脚 24引脚 LFCSP 1.79
LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 1 × LDO 300

ADP5033
双通道3 MHz降压稳压器 

和双通道LDO

降压：2.3至5.5
降压：3.3, 3.0, 2.8, 2.5, 2.3, 2.0, 1.8,  

1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9 2 × 降压 800
— — — — 模式引脚、两个使能引脚 

16引脚 WLCSP
封装

1.90
LDO：1.7至5.5

LDO: 3.3, 3.0, 2.8, 2.5, 2.25, 2.0, 1.8,  
1.7, 1.6, 1.5, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8 2 × LDO 300

ADP5034
双通道3 MHz降压稳压器 

和双通道LDO 
降压：2.3至5.5 可调(0.8至3.8) 2 × 降压 1200

— — — — 模式引脚、独立使能引脚 
24引脚 LFCSP,

1.99
LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 2 × LDO 300 28引脚 TSSOP 

ADP5133 新产品 双通道、3 MHz降压稳压器 降压：2.3至5.5
调节(0.8至3.8)或3.3, 3.0, 2.8, 2.5, 2.3, 2.0, 

1.8, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9 2 × 降压 800 — — — — 可调节和固定输出
16引脚 WLCSP

封装
1.29

ADP5134 新产品
双通道3 MHz降压稳压器 

和双通道LDO 
降压：2.5至5.5 可调(0.8至3.8) 2 × 降压 1200

— — — —
精密使能引脚和 
电源良好引脚 

24引脚 LFCSP 2.09
LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 2 × LDO 300

ADP5135 新产品 三通道、3 MHz降压稳压器 降压：3.0至5.5 可调(0.8至3.8) 3 × 降压 1800 — — — —
精密使能引脚和 
电源良好引脚 

24引脚 LFCSP 1.69

ADP5037
双通道3 MHz、800 mA降压

稳压器和双通道 
300 mA LDO

降压：2.3至5.5 可调(0.8至3.8) 2 × 降压 800
— — — — 模式引脚、独立使能引脚 24引脚 LFCSP 1.69

LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 2 × LDO 300

ADP5040
3 MHz降压稳压器和 

双通道LDO 
降压：2.3至5.5 可调(0.8至3.8) 1 × 降压 1200

— — — — 独立使能引脚、模式引脚 20引脚 LFCSP 1.39
LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 2 × LDO 300

ADP5041
3 MHz降压稳压器、双通道
LDO、电源监控器和看门

狗定时器 

降压：2.3至5.5 可调(0.8至3.8) 1 × 降压 1200
— 0.5 (可调) 20, 140 102, 1600

独立使能引脚和监控器、 
WDI、模式引脚、MR引脚 

20引脚 LFCSP 1.79
LDO：1.7至5.5 可调(0.8至5.2) 2 × LDO 300

ADP5070 新产品
带升压和反相输出的双通
道DC-DC，可生成VPOS和VNEG 

升压/反相： 
2.85至15 

升压：VIN至39 1 × 升压 输入电流限值： 
升压：1 A  
反相：0.6 A 

— — — —
独立使能引脚、可调节输
出、软启动和压摆率 

20引脚 LFCSP、 
20引脚 TSSOP 

2.19
反相：–0.5至–39，低于VIN 1 × 反相 

ADP5071 新产品
带升压和反相输出的双通
道DC-DC，可生成VPOS和VNEG 

升压/反相： 
2.85至15 

升压：VIN至39 1 × 升压 输入电流限值： 
升压：2 A  
反相：1.2 A 

— — — —
独立使能引脚、可调节输
出、软启动和压摆率 

20引脚 LFCSP、 
20引脚 TSSOP 

2.39
反相：–0.5至–39，低于VIN 1 × 反相 

ADP5073 新产品
反相开关稳压器， 

可生成VNEG 
反相：2.85

至15
反相：–0.5至–39，低于VIN 1 × 反相 反相：1.2 A — — — —

使能引脚、可调节输出、
软启动和压摆率 

16引脚 LFCSP 1.49

ADP5074 新产品
反相开关稳压器， 

可生成VNEG

反相：2.85
至15

反相：–0.5至–39，低于VIN 1 × 反相 反相：2.4 A — — — —
使能引脚、可调节输出、

软启动和压摆率 
16引脚 LFCSP 1.79

ADP5075 新产品
反相开关稳压器， 

可生成VNEG 

反相：2.85
至15

反相：–0.5至–39，低于VIN 1 × 反相 反相：0.6 A — — — —
使能引脚、可调节输出、

软启动和压摆率 
12-ball WLCSP 0.99

ADP5050 新产品
四通道降压稳压器， 

集成LDO和I2C 
降压：4.5至15 0.8至0.85 × VIN

2 × 降压 40001

是 — — —
带独立使能引脚和电源良

好指示的I2C接口 
48引脚 LFCSP 4.392 × 降压 1200

LDO：1.7至5.5 0.5至4.75 1 × LDO 200

ADP5051 新产品
四通道降压稳压器、 

POR和WDI，集成I2C 
降压：4.5至15 0.8至0.85 × VIN

2 × 降压 40001

是 0.5 (可调) 1, 20, 140, 
1120

6.3, 102, 1600, 
25,600

带独立使能引脚和电源良
好指示的I2C接口 

48引脚 LFCSP 4.59
2 × 降压 1200

ADP5052 新产品
四通道降压稳压器， 

集成LDO
降压：4.5至15 0.8至0.85 × VIN

2 × 降压 40001

— — — —
带电源良好指示的独立 

使能引脚 
48引脚 LFCSP 3.592 × 降压 1200

LDO：1.7至5.5 0.5至4.75 1 × LDO 200

ADP5053 新产品
四通道降压稳压器， 

集成POR和WDI 
降压：4.5至15 0.8至0.85 × VIN

2 × 降压 40001

— 0.5 (可调) 1, 20, 140, 
1120

6.3, 102, 1600, 
25,600

带电源良好指示的独立 
使能引脚 

48引脚 LFCSP 3.79
2 × 降压 1200

ADP5054 新产品 四通道降压稳压器 降压：4.5至15.5 0.8至0.85 × VIN

2 × 降压 60002

— — — —
带电源良好指示的独立 

使能引脚 
48引脚 LFCSP 4.29

2 × 降压 2500

ADP2311 新产品 双通道1 A降压 4.5至18 可调(0.6至0.85 × VIN) 2 × 降压 1000 — 0.95 × VFB 可调
50, 100, 150, 

200
PFO、PFI、WDI 24引脚 LFCSP 2.38

 1 电阻可编程电流限值(4 A、2.5 A或1.2 A)。
 2 电阻可编程电流限值(6 A、4 A或2 A)。 

www.analog.com/zh/ADP5022
www.analog.com/zh/ADP5023
www.analog.com/zh/ADP5024
www.analog.com/zh/ADP5033
www.analog.com/zh/ADP5034
www.analog.com/zh/ADP5133
www.analog.com/zh/ADP5134
www.analog.com/zh/ADP5135
www.analog.com/zh/ADP5037
www.analog.com/zh/ADP5040
www.analog.com/zh/ADP5041
www.analog.com/zh/ADP5070
www.analog.com/zh/ADP5071
www.analog.com/zh/ADP5073
www.analog.com/zh/ADP5074
www.analog.com/zh/ADP5075
www.analog.com/zh/ADP5050
www.analog.com/zh/ADP5051
www.analog.com/zh/ADP5052
www.analog.com/zh/ADP5053
www.analog.com/zh/ADP5054
www.analog.com/zh/ADP2311
www.analog.com/zh/power
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超低功耗微型能量采集器

ADI公司推出适用于光伏和热电能量采集系统的超低功耗升压稳压器。ADP5090提供有限存储能源(低至15 µW到1 mW范围)功率转换损耗为同类一流的亚µW。ADP5090的可编程最

大功率点追踪可确保从采集器获取更多能量，并且深度休眠模式下的静态电流仅260 nA，使环境能量损耗最小，延长了系统运行时间。系统节点上无能量时，集成式电荷泵电

路支持低至380 mV输入电压下的冷启动。

除了高效的超低功率转换，ADP5090还具有出色的系统设计灵活性。例如，内置编程能力可让器件支持对各种不同类型储能介质进行充电。如果在系统中加入一个可选备用电

池，则ADP5090可通过完全集成式电源开关智能管理电源路径，并设置优先级。ADP5090可在10 µs内转换为静态无开关模式，从而在RF接收器数据通信期间降低噪声。 

产品 
型号

拓扑结构
静态电流 

(待机电流)
(nA)

VIN工作
范围 

VIN冷启动
VSYS < 1.8 V

最大输入
电流 
(mA) 

终端充电 
电压 
(V) 

关断放电 
电压 
(V) 

整个温度
范围内的
精度 

电池 
类型

封装 
报价1 

(美元/片) 

ADP5090 
新产品

开关/
升压 

300 (CBP > MIN_OP)  
260 (CBP < MIN_OP)

80 mV至
3.3 V

380 mV 100 mA
2.2至5.2 
(可调) 

2.0至VTERM 

(可调) 
3%

超级电容
锂离子 

3 mm × 3 mm 
16引脚 LFCSP

1.99

11000至4999片订量

4.7�F
4.7�F

6.34M�

14.7M� 10nF

22�F

OPTIONAL
CR2032

3V 225mAh

GaAs THIN FILM
ALTA DEVICES

10M�
ADF70xx
(Rx/Tx)

MCU
(ALWAYS-ON)

SENSORADP160/
ADP161

PGOOD

SYS

BAT

REF

PAS409HR
0.03F

3.3V 12�Ah

SW
VIN

MPPT

CBP

BACK_UP

ADP5090

DIS_SW

MINOP

AGND PGND

SETSD

SETPG

TERM

A-SILICON
SANYO

DYE-SENSITIZED SOLAR CELL
GCELL; ElectricFilm™

10nF

BUCK TEG
MARLOW ETEG HV56

4.7�F
4.7�F

10M�

10M�

22�F

OPTIONAL
CR2032

3V 225mAh

ADF70xx
(Rx/Tx)

MCU
(ALWAYS-ON)

SENSORADP160/
ADP161

PGOOD

SYS

BAT

REF

PAS409HR
0.03F

3.3V 12�Ah

SW
VIN

MPPT

CBP

BACK_UP

ADP5090

DIS_SW

MINOP

AGND PGND

SETSD

SETPG

TERM

THIN FILM TEG
LAIRD ETEG HV56

90

0

10

20

30

40

50

0.01

E
FF

IC
IE

N
C

Y

INPUT CURRENT (mA)

0.1 1 10

60

70

80

ADP5090
COMP 2
COMP 1

ADP5090特性 

• 超低功耗升压稳压器 

• 迟滞控制器优化低于1 mW的效率 

• 从16 µW冷启动(VIN = 380 mV) 

• 超低静态电流 

• IQ (sys) = 320 nA when VIN (OCV) > MINI_OP

• IQ (sys) = 260 nA when VIN (OCV) < MINI_OP

• OCV(开路电压)检测最大功率点跟踪 

• 针对PV或TEG的可编程MPPT  

• 可编程自动开关关断点(MIN_OP)  

• 储能管理

• 防止过度充电或过度放电的可编程充电端接电压和关断

电压电平

• 支持可选备用电池电源路径(主电池) 

• RF传输友好 

• 可通过MCU通信接口临时关断开关 

光伏电池/太阳能面板 

热电发生器

www.analog.com/zh/ADP5090
www.analog.com/zh/ADP5090


 analog.com/zh/power | 19

超低功耗稳压器 

ADI公司最新推出一款超低功耗稳压器ADP5310，该器件进行稳压操作时功耗极低，因此具有出色的效率——尤其在

超轻载条件下(低于1 mW)——是系统始终开启的电池供电应用的理想选择。与采用传统PSM(省电模式)方案的开关不

同的是——这种传统方案依然需要消耗几十微安静态电流——ADP5310采用专利方案，仅消耗600 nA IQ，哪怕在微安

级别的负载条件下也能实现高效转换。 

此外，ADP5310还支持可选强制PWM模式，能为功率敏感型RF和模拟负载提供低噪声输出，适合用来为需要低IQ待机

模式以及低噪声有源模式供电。 

产品型号 拓扑结构 配置
静态电流 

(待机电流)(nA) 
VIN工作 
范围(V) VOUT可编程范围(V) 

最大输出 
电流(mA) 

特殊功能 封装
报价1 

(美元/片) 

ADP5300 新产品 开关(降压) 1 × 降压 230 nA (VIN = 4.2 V) 2.05至6.5 可通过单个电阻调节
0.8至5.0 (32个选项) 

500
可选迟滞或FPWM模式，可选SYNC时钟、 

QOD和电压监控 
10引脚 LFCSP、 

9引脚 WLCSP 
0.95

ADP5310 新产品 开关(降压) 2 × 降压、 
1 × 负载开关 

620 nA (VIN = 6.0 V) 
690 nA (IIN = 15 V)

2.7至15.0 CH1：1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5或可调节 
CH2：1.2至5.0 (步进为50 mV)或可调节

CH1: 800 
CH2: 300

可选迟滞或FPWM模式、 
可选SYNC时钟和QOD

16引脚 TSSOP-EP 1.99

ADP160/ADP161/
ADP162/ADP163 新产品

线性(LDO) 1 × LDO 560 nA (IOUT = 0 µA) 2.2至5.5 固定选项(1.2至4.2)或可调节 150 QOD选项
5引脚 TSOT、 
4引脚 WLCSP 

0.34

ADP165 新产品 线性(LDO) 1 × LDO 590 nA (IOUT = 0 µA) 2.2至5.5 固定选项(1.2至4.2)或可调节 150 通过模式和QOD
6引脚 TSOT、6引脚 LFCSP、 

4引脚 WLCSP 
0.35

ADP166 新产品 线性(LDO) 1 × LDO 590 nA (IOUT = 0 µA) 2.2至5.5 固定选项(1.2至4.2)或可调节 150 通过模式，无QOD
6引脚 TSOT、6引脚 LFCSP、 

4引脚 WLCSP 
0.35

11000至4999片订量 

用于智能计量RF模块的ULP微型PMU 搭配低功耗DSP使用的ULP微型PMU

ADF70xx
(Rx/Tx)

MCI
(ALWAYS-ON)

POWER
AMPLIFIER

ALWAYS-ON

HIBERNATE

MODE/
SYNC

EN3
VOUT3

R1
R2

FROM MCU

MODE:
HIGH: FORCED PWM
LOW: FORCED HYSTERECTIC

FROM MCU

TO MCU

22�F

1�F

1�F

VREG AGND

2.2V TO 2.8V
@ 15mA

2.2V TO 2.8V
@ 2�A

2.2V TO 2.8V
@ 400mA

10�F

4.7�H

4.7�H

10�F

1�F

MAX: 15V
MIN: 2.7V

FB2

PGND2

SW2

FB1

PGND1

SW1

PVIN2

PVIN1

PWRGD

EN1

+

+
−

−

CH1 BUCK
REGULATOR

800mA

ADP5310

CH2
ULTRALOW

POWER BUCK
REGULATOR
50mA/300mA

CH3
LOAD SWITCH

VOUT CONTROL
(BY DAC OR

SWITCH)

CH1 BUCK
REGULATOR

AUTO 
PSM/PWM

800mA

ADP5310

CH2
ULTRALOW

POWER BUCK
REGULATOR
50mA/500mA

CH3
LOAD SWITCH

ADP160

ADI LOW
POWER

DSP
(BLACKFIN)

VDD_EXT
VDD_OTP

VDD_HADC
VDD_USB
VDD_RTC

MODE

EN3
VOUT3

R1
R2

FROM DSP

MODE:
HIGH: FORCED PWM
LOW: FORCED HYSTERECTIC

FROM DSP

TO DSP

22�F

1�F

VREG AGND

3.3V

1.1V
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高效率，VIN = 6 V，VOUT = 2.8 V 

www.analog.com/zh/ADP5310
www.analog.com/zh/ADP5300
www.analog.com/zh/ADP5310
www.analog.com/zh/ADP160
www.analog.com/zh/ADP161
www.analog.com/zh/ADP162
www.analog.com/zh/ADP163
www.analog.com/zh/ADP165
www.analog.com/zh/ADP166
www.analog.com/zh/power
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数字电源与驱动器 

用于隔离式电源转换的数字电源 

ADI通过推出获奖的产品和技术，让客户发挥数字技术的灵活性，同时避免复杂编程的痛苦，引领

AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器市场。所有数字控制器均有易于使用的辅助图形用户

界面(GUI)，可快速优化系统的效率和性能，加快产品上市。 

ADP1046A (W—汽车级)是集成7个PWM逻辑输出的高级数字控制器，适用于并行和冗余电源操作，可提

供均流功能，并控制用于冗余电源应用的外部OR-FET。ADP1046A (W)可用来驱动最新的高效率LLC谐振

模式架构。 

ADP1050/ADP1051/ADP1052是极为紧凑的数字控制器，集成4 PWM/6 PWM逻辑输出，可控制最高效的电

源拓扑，具有同步整流功能。所有器件均集成丰富的PMBus™命令集，具有多种节能模式。ADP1051/

ADP1052集成可编程无源均流、反向电流保护、预充电启动和条件式过压保护功能，设计用于并行电

源连接。ADP1052增加了峰值参数测量功能，可用于系统电源映射。

ADP1055将高带宽、高开关频率和快速瞬变响应引入数字电源控制——从而实现模拟性能。ADP1055集

成丰富的访问和密码保护以及高级诊断能力、首次故障实例检测以及黑盒能力。 

以下评估套件和参考设计提供针对所有ADP104x/ADP105x高级数字控制器的支持： 

http://www.analog.com/cn/products/power-management/digital-power-management-ic.html。

产品型号 描述 主要特性 VIN (V) 接口 EEPROM
PWM 
输出

一般管理I/O 保护 封装
温度范围

(°C)

报价 
(千片订
量，美
元/片) 

ADP1046A/
ADP1046AW

单通道数字控制器，集成LLC
谐振模式、均流和FET-ORing

控制 

LLC谐振模式控制、均流和OR-FET控制
电压前馈 

3.3 I2C 是 7
ACSNS、FLAGIN、PGOOD1、 

PGOOD2、PSON 
OVP、UVP、OTP、OCP、 

ACSNS、GND连续性 
24引脚 QSOP –40至+85 

环境温度
3.21

ADP1053 可配置双通道数字控制器 频率同步、电压前馈 3.3 I2C/PMBus 是 8
ACSNS、PGOOD (2)、PSON (2)、 

FLAGIN、FLAGOUT、SYNC 
OVP、UVP、OCP、 

OTP (2) 40引脚 LFCSP –40至+125 
结温

5.30

ADP1050
单通道数字控制器， 

集成PMBus接口
PMBus接口、同步、省电模 3.3 I2C/PMBus 是 4

ACSNS/VF、PGOOD/ALERT、 
控制/使能、SYNC/FLAGIN

OVP、UVP、OCP、 
OTP 

20引脚 LFCSP –40至+125 
结温

3.40

ADP1051/
ADP1052

单通道数字控制器， 
集成PMBus接口

PMBus接口、并行可配置、同步、 
省电、自适应死区时间； 
ADP1052：峰值测量功能

3.3 I2C/PMBus 是 6
ACSNS/VF、PGOOD/ALERT、 
控制/使能、SYNC/FLAGIN

冗余OVP、 
UVP、OCP、OTP 

24引脚 LFCSP –40至+125 
结温

3.90/4.10

ADP1055
高级数字控制器，集成

PMBus接口，具有高开关频
率能力

PMBus接口、高带宽、快速瞬变能力、 
有源钳位缓冲器、省电模式和 

自适应死区时间、黑盒诊断和密码保护
3.3 I2C/PMBus 是 6 + 2

ACSNS/VF、PGOOD/ALERT、控制/
使能、SYNC/FLAGIN、4 × GPIO

冗余OVP、 
UVP、OCP、OTP 

32引脚 LFCSP –40至+125 
结温

4.60

直观的图形用户编程界面简化了复杂的编码和软件认证

http://www.analog.com/cn/products/power-management/digital-power-management-ic/digital-dc-dc-controllers/adp1046a.html
www.analog.com/zh/ADP1050
www.analog.com/zh/ADP1051
www.analog.com/zh/ADP1052
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADP104
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADP105
http://www.analog.com/cn/products/power-management/digital-power-management-ic.html
www.analog.com/zh/ADP1055
http://www.analog.com/cn/products/power-management/digital-power-management-ic/digital-dc-dc-controllers/adp1046a.html
www.analog.com/zh/ADP1046A
www.analog.com/zh/ADP1053
www.analog.com/zh/ADP1050
www.analog.com/zh/ADP1051
www.analog.com/zh/ADP1052
www.analog.com/zh/ADP1055
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提供精密输入功率计量的数字功率因数校正(PFC) 

ADP1047和ADP1048属于数字功率因数校正控制器系列，提供具有

±1%精度功率计量能力的多功能控制器。ADP1047是一款单相器件；

而ADP1048则是交错式控制器，可配置为无电桥PFC，具有高系统效

率。PMBus接口允许对参数进行调整和报告，包括输入电压、电流和功

耗的精密测量结果。ADP1047/ADP1048可通过易于使用的图形用户界面

编程，允许AC-DC设计师和系统架构师优化效率和电源系统的性能。

具有精密功率计量功能的数字功率 
因数校正控制器

产品型号 描述 主要特性 VIN (V) 接口 EEPROM
PWM 
输出

一般管理I/O 保护 封装 温度范围(∙C)

报价 
(千片订
量，美
元/片) 

ADP1047
单相PFC控制器， 
集成精密功率计量 

浪涌控制、实时效率优化、 
增强动态响应、同步、扩频 

3.3
I2C/

PMBus
是 2

PSON、浪涌控制、 
ACOK、PGOOD 

可编程交流故障检测、 
OCP、OVP、OTP 

24引脚 QSOP –40至+85  
环境温度 

3.00

ADP1048/
ADP1048W

交错式PFC控制器， 
集成精密功率计量 

浪涌控制、实时效率优化、 
增强动态响应、同步、扩频 

3.3
I2C/

PMBus
是 2

PSON、浪涌控制、 
ACOK、PGOOD 

可编程交流故障检测、 
OCP、OVP、OTP 

24引脚 QSOP –40至+85  
环境温度 

3.60

高速MOSFET驱动器 

ADP3654/ADP3634/ADP3624/ADP3630系列高电流、双通道、高速驱动器是ADI数字电源控制器的补充产品。该系列采用工业标准驱动器尺寸，但增加了开关特性，并且可靠

性更高。ADP3634/ADP3624/ADP3630驱动器系列有两级热保护(过温警告和关断)，提供可用来保护系统的精密使能功能，并且内置UVLO，用来保护电源FET不受供电轨下降影

响。ADP3650是一款双通道MOSFET驱动器，适合驱动非隔离的负载点同步降压转换器。 

高速驱动器

产品型号 描述 VIN (V) 峰值驱动 
电流(A) 

传播延迟 
上升时间 
典型值(ns) 

OFF典型阈值(V) 精密使能/关断 过温保护 
过温警告
信号

封装
环境温度 
范围(°C)

报价(千片
订量，美
元/片) 

ADP3654 双通道、同相 4.5至18 4 14 4.2, 3.9 否 否 否
8引脚 MSOP_EP、 
8引脚 SOIC_N_EP 

–40至+125 
结温

0.74/0.66

ADP3633/ 
ADP3634/ 
ADP3635

双通道反相(ADP3633)、双通
道同相(ADP3634)、反相/同相

9.5至18 4 14 8.7, 7.7 是 是 是
8引脚 MSOP_EP、 
8引脚 SOIC_N_EP –40至+85 0.96/0.88

ADP3623/ 
ADP3624/ 
ADP3625

双通道反相(ADP3623)、双通
道同相(ADP3624)、反相/同相

(ADP3625) 
4.5至18 4 14 4.2, 3.9 是 是 是

8引脚 MSOP_EP、 
8引脚 SOIC_N_EP –40至+85 0.96/0.88

ADP3629/ 
ADP3630/ 
ADP3631

双通道反相(ADP3629)、双通
道同相(ADP3630)、反相/同相

(ADP3631) 
9.5至18 2 14 8.7, 7.7 是 是 是

8引脚 MSOP、 
8引脚 SOIC_N –40至+85 0.81/0.76

ADP3650 降压同步整流器 4.15至13.2 — 30 4.15, 3.0 是 否 否
8引脚 LFCSP、 

8引脚 SOIC –40至+85 0.70/ 0.62

ADP1048—600 W交错式PFC评估套件  
85 VAC至265 VAC输入(385 VDC输出) 

www.analog.com/zh/ADP1047
www.analog.com/zh/ADP1048
www.analog.com/zh/ADP1047
www.analog.com/zh/ADP1048
www.analog.com/zh/ADP1048
www.analog.com/zh/ADP3650
www.analog.com/zh/ADP3654
www.analog.com/zh/ADP3634
www.analog.com/zh/ADP3624
www.analog.com/zh/ADP3630
www.analog.com/zh/ADP3654
www.analog.com/zh/ADP3633
www.analog.com/zh/ADP3634
www.analog.com/zh/ADP3635
www.analog.com/zh/ADP3623
www.analog.com/zh/ADP3624
www.analog.com/zh/ADP3625
www.analog.com/zh/ADP3629
www.analog.com/zh/ADP3630
www.analog.com/zh/ADP3631
www.analog.com/zh/ADP3650
www.analog.com/zh/power
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正热插拔控制器 

产品型号 输入范围(V) 断路器检测电压(mV) 输入控制 数字接口 电流检测精度 其它特性 封装
报价1 

(美元/片) 

ADM4210 2.7至16.5 50 欠压/使能 — — — 6引脚 TSOT 1.99
ADM1170 1.6至16.5 50 欠压/使能 — — SS 8引脚 TSOT 2.13

ADM1171 2.7至16.5 50 欠压/使能 — ±5 (50 mV，模拟) SS、CSOUT 8引脚 TSOT 2.23

ADM1172 2.7至16.5 50 欠压/使能 — — PFI、PFO 8引脚 TSOT 2.02

ADM1270 4至60 50 欠压/过压/使能 — ±5 (50 mV，模拟) 可调电流限值、电源良好 
16引脚 LFPCP、 

16引脚 QSOP
2.49

 1 1000至4999片订量

热插拔控制器

内置精密ADC的热插拔IC精度更高、更加节能

ADI热插拔控制器具有业界领先的电源监控精度，为通信基础设施安装提供节省更多能源的机会。这些器

件集成FET健康检测功能，确保提供稳定且值得信赖的解决方案。 

集成功率监控器的低电压正热插拔控制器 
•  ±0.3%电流监控精度

• FET健康检测 

• 恒定功率折返 

–48 V热插拔控制器与集成式电源监控器 
• 恒定功率折返支持FET SOA保护

• 精确的(<1.0%)电流和电压测量

• 25 mV/50 mV满量程检测电压 

电源监控器 
• I2C接口 

• 处理器中断引脚

CENTRAL OFFICE

BACKPLANE –48V

–48V

–48V RTN

RDROP

RSENSE

N-CHANNEL
MOSFET

HIGH ACCURACY
LINEAR INRUSH

CURRENT CONTROL

ISOLATED
DC-TO-DC

CONVERTER

5V
3.3V
GND

ADM1075
VIN

TIMER

UVL
UVH

OV
GATE

SENSE+

PMBUS

SENSE–

POWER
MONITOR

VEE

ADM1278

HOT SWAP CARD

+V

GND

PMBUS/
I2C BUS

POWER
MONITORING

250W

RSENSEVIN

CONTROLLERADM1293

SDA
SCLUV

ALERT

CLRB

WATTS

CLOAD

POWER VOLTAGEENERGY CURRENT VOLTAGE

�P

www.analog.com/zh/ADM4210
www.analog.com/zh/ADM1170
www.analog.com/zh/ADM1171
www.analog.com/zh/ADM1172
www.analog.com/zh/ADM1270
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低压正热插拔控制器与电源监控器 

产品型号
输入 

范围(V)
断路器检测 
电压(mV) 

输入控制 数字接口 电流检测精度 其它特性 封装
报价1 

(美元/片) 

ADM1175 3.15至16.5 100 欠压/使能 4地址I2C ±1.95 (100 mV) CONV 10引脚MSOP封装 2.53

ADM1176 3.15至16.5 100 欠压/使能 16地址I2C ±1.95 (100 mV) — 10引脚MSOP封装 2.53

ADM1177 3.15至16.5 100 欠压/使能 4地址I2C ±1.95 (100 mV) SS 10引脚MSOP封装 2.53

ADM1178 3.15至16.5 100 欠压/使能 4地址I2C ±1.95 (100 mV) 10引脚MSOP封装 2.73

ADM1275 2.95至20 5至25
欠压/过
压/使能 

4地址PMBus、 
回读V/I ±1 (20 mV) 折返、GPO (×2) 

5 mm × 5 mm、 
20引脚 LFCSP 

4.49

ADM1276 2.95至20 5至25
欠压/过
压/使能 

4地址PMBus、 
回读V/I/P/E ±1 (20 mV) 折返、GPO (×2)、PWRGD、 

电能计量 
5 mm × 5 mm、 

20引脚 LFCSP 
5.29

ADM1278 新产品 2.0至20 5至25
欠压/过
压/使能 

4地址PMBus、 
回读V/I/P/E/T ±0.3 (20 mV)

功率折返、GPO (×2)、 
FET故障、PWRGD、启动限值、 
SPI、CSOUT、温度、电能计量 

5 mm × 5 mm、 
32引脚 LFCSP 

2.89

 1 1000至4999片订量

电流检测放大器——高端        

产品型号 共模范围(V) 增益
最大检测电压

(mV)
工作电压范围 

(V) 
精度典型值

(∙%)
封装

报价1 

(美元/片) 

ADM4073T 2至28 20 150 3至28 1 6引脚 SOT-23 0.99

ADM4073F 2至28 50 150 3至28 1 6引脚 SOT-23 0.99

ADM4073H 2至28 100 150 3至28 1 6引脚 SOT-23 0.99

 1 1000至4999片订量

–48 V热插拔控制器  

产品型号 电压范围(V) 欠压检测/过压检测 数字电压和电流回读 其他特性 封装
报价1 

(美元/片) 

ADM1070 并联调节 UV引脚、OV引脚 — — 6引脚 SOT-23 1.57

ADM1073 并联调节 UV引脚、OV引脚 — 软启动、漏极引脚监控、附加I/O 14引脚 TSSOP 2.13

ADM1075 新产品 并联调节
UVH引脚、UV引脚、 

OV引脚 
4地址PMBus接口； 
同时提供功率回读 

软启动、恒定功率折返、 
快速栅极关断、可调电流检测

限值 

28引脚 LFCSP、 
28引脚TSSOP封装 

4.99

 1 1000至4999片订量

数字电源监控器

产品型号 工作电压范围(V) 电流控制精度(∙%)
最差电流检测 

精度(%) 
双向电流

监控 
ADC转换输
入CONV

CLR 
输入 

报警
输出

回读类型
峰值电压

记录
电能 
计量

通信接口 封装
报价1 

(美元/片) 

ADM1191 3.15至26 105 1.45 (75 mV) — 是 — 是 V和I — — 4地址I2C接口 10引脚 MSSOP 1.92
ADM1192 3.15至26 105 1.45 (75 mV) — — 是 是 V和I — — 16地址I2C接口 10引脚 MSSOP 1.92

ADM1293A 新产品 2.95至20 ±25, ±50, ±100, ±200 0.33 (20 mV) 是 是 — 是 V、I、P、E 是 是 16地址PMBus接口 
16引脚、 

4 mm × 4 mm LFCSP
封装 

4.19

ADM1293B 新产品 2.95至20 ±25, ±50, ±100, ±200 0.75 (20 mV) 是 是 — 是 V、I、P、E 是 是 16地址PMBus接口 
16引脚、 

4 mm × 4 mm LFCSP
封装 

2.79

ADM1294A 新产品 2.95至分流 ±25, ±50, ±100, ±200 0.33 (20 mV) 是 是 — 是 V、I、P、E 是 是 16地址PMBus接口 
16引脚、 

4 mm × 4 mm LFCSP
封装 

4.49

ADM1294B 新产品 2.95至分流 ±25, ±50, ±100, ±200 0.75 (20 mV) 是 是 — 是 V、I、P、E 是 是 16地址PMBus接口 
16引脚、 

4 mm × 4 mm LFCSP
封装 

2.99

 1 1000至4999片订量
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www.analog.com/zh/ADM1175
www.analog.com/zh/ADM1176
www.analog.com/zh/ADM1177
www.analog.com/zh/ADM1178
www.analog.com/zh/ADM1275
www.analog.com/zh/ADM1276
www.analog.com/zh/ADM1278
www.analog.com/zh/ADM4073
www.analog.com/zh/ADM4073
www.analog.com/zh/ADM4073
www.analog.com/zh/ADM1070
www.analog.com/zh/ADM1073
www.analog.com/zh/ADM1075
www.analog.com/zh/ADM1191
www.analog.com/zh/ADM1192
www.analog.com/zh/ADM1293
www.analog.com/zh/ADM1293
www.analog.com/zh/ADM1294
www.analog.com/zh/ADM1294
www.analog.com/zh/power
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负载开关 

控制当今系统中的电源正变得越来越复杂，而ADI的负载开关系列提供了控制一切的简便

方法。
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EN
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VIN

SEL0

SEL1

VOUT

VIN VOUT

ADP198

SLEW
RATE CONTROL

LEVEL SHIFTOFF

ON

REVERSE
POLARITY

PROTECTION

+
GND

EN LOAD

VIN VOUT

ADP1290

CHARGE
PUMPOFF

ON

+
–

VIN

VIN IN

IN

CHARGE
PUMP

DC

OVER
TEMPERATURE

CONTROL

GND

REVERSE 
CURRENT

BLOCK

OUT

VIN

EN GND

VOUT
CIN 
1�f

1.8V

ADP198

LOAD

1mm × 1mm, 4-BALL WLCSP 2mm × 2mm, 8-LEAD LFCSP

1VOUT

2VOUT

3GND

4SEL1

8 VIN

7 VIN

6 EN

5 SEL0

ADP198

ADP1290 12 V、2 A逻辑控制高端电源开关 

• 低RDSON：40 mΩ
• 宽输入电压范围：2.3 V至13.2 V 

• 2 A连续工作电流，TJ < 85∙C
• 1.2 V逻辑兼容使能输入

• 低静态电流：12 µA (VIN = 3.3 V)

• 低静态电流：12 µA (VIN = 3.3 V) 

• 超低关断电流：2.0 µA (VIN = 6.5 V时) 

• 6引脚、1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装

ADP198 6 V反向保护负载开关 

• 低RDSON：50 mΩ (VIN = 3.3 V，ILOAD = 200 mA，WLCSP封装) 

• 宽输入电压范围：低至1.65 V 

• IGND = 2.5 µA (IOUT = 0 mA，VIN = 2.8 V) 

• 5 µA反向电流，VOUT = 6.2 V 

• 低关断电流：100 nA

• 超小型尺寸WLCSP：4引脚，0.5 mm间距 

• 紧凑型2 mm × 2 mm、8引脚 LFCSP 

• 可编程启动时间：30 µs、200 µs、450 µs、1000 µs 
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负载开关

产品型号
VIN最小值 

(V)
ID最大值 

(A) ID限制(A) 温度保护(∙C) 开关RDSON 
关断电流典型值下 

的ISUPPLY (𝛍A) IGND (𝛍A) 使能逻辑(V) 输出tON延迟(ms) 特性 封装
报价1 

(美元/片) 

ADP1190A 1.4至3.6 500 — — 0.065 Ω (3.6 V) 700 nA — 1.2 (最小值) — 四通道开关 1.2 mm × 1.6 mm 0.60 

ADP1196 新产品 0至5.5 3 — 125 0.01 Ω (1.8至5.5 V) 0.25 40 1.2 (最小值) 2 0 V开关 1.0 mm × 1.5 mm 0.50 

ADP196 1.8至5.5 3 4 125 0.01 Ω (1.8至5.5 V) 0.25 40 1.2至6 2 — 1.0 mm × 1.5 mm 0.50 

ADP196-22/
ADP196-23/
ADP196-32/
ADP196-33

1.8至5.5 3 4 125 0.01 Ω (1.8至5.5 V) 0.25 40 1.2至6 2 故障、EN、 
闩锁、重试 1.0 mm × 1.5 mm 0.50

ADP1190 新产品 1.4至3.5 500 mA — — 0.120 Ω (1.8V) 2 2 1.2至3.3 5 四通道开关 1.2 mm × 1.6 mm 0.60 

ADP199 0.9至3.6 0.5 — — 0.04 Ω (1.1至3.6 V) 0.9 6 1.1至3.6 0.02 — 0.8 mm × 0.8 mm 0.32 

ADP198 新产品 1.65至6.5 1 — — 0.120 Ω (1.8 V) 1.1 2.5 1.2至6 0.11 反向电流保护 1.0 mm × 1.0 mm 0.35 

ADP194 1.1至3.6 500 mA — — 0.08 Ω (1.8 V) 0.7 1 1.2至3.3 0.007 反向电流保护 0.8 mm × 0.8 mm 0.32 

ADP197 1.8至5.5 3 — 125 0.012 Ω (1.8至5.5 V) 18 1 1.2至3.3 1 — 1.0 mm × 1.5 mm 0.46 

ADP195 1.1至3.6 1.1 — — 0.095 Ω (1.8 V) 5 10 1.2至3.3 0.005 — 1.0 mm × 1.0 mm 0.35 

ADP191 1.1至3.6 500 mA — — 0.105 Ω (1.8 V) 2 2 1.2至3.3 0.005 有源放电 0.8 mm × 0.8 mm 0.32 

ADP190 1.1至3.6 500 mA — — 0.105 Ω (1.8 V) 2 2 1.2至3.3 0.005 — 0.8 mm × 0.8 mm 0.32 

ADP1290 新产品 2.3至13.2 2 — — 0.04 Ω (2.3 V) — — — — — 1.0 mm × 1.5 mm 0.88

 1 1000至4999片订量

www.analog.com/zh/ADP1190A
www.analog.com/zh/ADP1196
www.analog.com/zh/ADP196
www.analog.com/zh/ADP196-22
www.analog.com/zh/ADP196-23
www.analog.com/zh/ADP196-32
www.analog.com/zh/ADP196-33
www.analog.com/zh/ADP1190
www.analog.com/zh/ADP199
www.analog.com/zh/ADP198
www.analog.com/zh/ADP194
www.analog.com/zh/ADP197
www.analog.com/zh/ADP195
www.analog.com/zh/ADP191
www.analog.com/zh/ADP190
www.analog.com/zh/ADP1290
www.analog.com/zh/power


 26 | 高性能电源管理产品 

全新虚拟时序控制器软件 

电源时序控制器

如今用在通信板上的电源数量不断增加，

而ADI时序控制器可以让针对这些复杂系统

的控制和监控变得更为简单。

介绍虚拟时序控制器概念——这些器件可

无缝级联，控制多达150个电源。 

Simple Sequencer®简单时序控制器 
• 低成本解决方案 

• 电容可调超时

• 可级联器件

• FET驱动输出(ADM6819和ADM6820) 

• 输出可耐受22 V电压 

• 小型SC70封装

多电压时序控制器 
• ±0.8%阈值精度

• 上电和关断时序控制 

• 可级联器件(对3至12个供电轨进行时序

控制) 

• 电容可调超时 

• 最小有效输出电压为1 V 

• MSOP和QSOP封装 

可级联超级时序控制器 
• 监测和控制多达150个电源轨 

• 以一个虚拟时序控制器进行工作

Super Sequencer®超级时序控制器 
• 可编程时序控制引擎 

• ±1%阈值精度

• 闭环余量微调 

• 上电和关断时序控制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 非易失性故障记录 

• 使能和FET驱动输出

• LFCSP和TQFP封装 

INPUTS

5V OUT

3V OUT

3.3V OUT

12V IN

5V IN

3V IN

12V OUT

5V OUT

3V OUT

3.3V OUT

2.5V OUT

2.5V OUT

1.8V OUT

0.9V OUT

1.2V OUT

SEQUENCING
ENGINE

OUTPUTS

ADM1166

12-BIT ADCMUX

SMBUS
INTERFACE,

CONTROL LOGIC,
AND EEPROM

NONVOLATILE
FAULT

RECORDING

6    8-BIT DACS

POWER ON

RESET

3.3V OUT

1.8V OUT

0.9V OUT

POWER
GOOD

SIGNAL
VALID

SYSTEM
RESET

1.2V OUT

IN

EN OUT
DC-TO-DC

IN

EN OUT
DC-TO-DC

IN

EN OUT
DC-TO-DC

IN

EN OUT
LDO

3.3V OUT

INEN OUT

TRIM
DC-TO-DC

3.3V

1.8V

1.2V

2.5V

IN

5V

ADP2107
EN OUT

IN

3.3V

ADP1821
EN OUT

IN

5V

ADP1706
EN OUT

FPGA

VCC OUT1 OUT2 OUT3

ADM1184/
ADM1185

VIN1

VIN2

VIN3

VIN4GND PWRGD

MONITOR AND CONTROL 
UP TO 150 POWER SUPPLIES

ADM1260

ADM1260

ADM1260

CEXT

VCC

GND

VIN

3.3V

ENOUTENIN 1.8V
IN

ADP2107

ADM1085

EN OUT

www.analog.com/zh/ADM6819
www.analog.com/zh/ADM6820
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模拟时序控制器 

产品型号 监控电源数
电压监控精度 

(∙%)
输出驱动
器数

FET驱动/ 
使能输出

电源时序 
控制器

封装
报价 

(美元/片) 
ADM1085 1：可级联 7 1 使能 向上 6引脚 SC70 0.34
ADM1086 1：可级联 8 1 使能 向上 6引脚 SC70 0.34
ADM1087 1：可级联 8 1 使能 向上 6引脚 SC70 0.34
ADM1184 4：可级联 0.8 4 使能 向上 10引脚MSOP封装 1.79
ADM1185 4：可级联 0.8 4 使能 向上 10引脚MSOP封装 1.21
ADM1186-1 4：可级联 0.8 4 使能 上电和关断 20引脚 QSOP 1.99
ADM1186-2 4 0.8 4 使能 上电和关断 16引脚 QSOP 1.49
ADM6819 2：可级联 2.6 1 FET驱动 向上 6引脚 SOT-23 1.21
ADM6820 2：可级联 2.6 1 FET驱动 向上 6引脚 SOT-23 1.21

数字时序控制器 

产品型号 监控电源数
电压监控 
精度 (∙%)

输出驱
动器数

编程方式
FET驱动/ 
使能输出

电压回读 
电源调整/
余量微调

封装
报价 

(美元/片) 
ADM1060 7 2.5 9 SMBus 二者兼有 — — 6引脚 SC70 6.58

ADM1062 10 1 10 SMBus 二者兼有 12位ADC
12位ADC、 

6个DAC 
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP
7.59

ADM1063 10 1 10 SMBus 二者兼有 12位ADC —
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP 
8.35

ADM1064 10 1 10 SMBus 二者兼有 12位ADC —
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP 
7.84

ADM1065 10 1 10 SMBus 二者兼有 — —
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP 
5.82

ADM1066 12 1 10 SMBus 二者兼有 12位ADC
12位ADC、 

6个DAC 
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP 
8.60

ADM1067 10 1 10 SMBus 二者兼有 — 6个DAC
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP 
6.58

ADM1068 8 1 8 SMBus 二者兼有 — — 32引脚 LQFP 4.05

ADM1069 8 1 8 SMBus 二者兼有 12位ADC
12位ADC、 

4个DAC 
32引脚 LQFP、 
40引脚 LFSCP

4.40

ADM1166 12 1 10 SMBus 二者兼有 12位ADC
12位ADC、 

6个DAC 
40引脚 LFSCP、 

48引脚 TQFP 
9.99

ADM1168 8 1 8 SMBus 二者兼有 — — 32引脚 LQFP 5.49

ADM1169 8 1 8 SMBus 二者兼有 12位ADC
12位ADC、 

6个DAC 
32引脚 LQFP、 
40引脚 LFSCP

6.49

ADM1260 新产品 10：可级联 1 10 SMBus 二者兼有 — 6个DAC 40引脚 LFCSP 12.99

ADI公司时序控制器评估系统 

PWRGD OUTPUT

SEQ_DONE OUTPUT

UP/DOWN INPUT

TIME

VOLTAGE
3.3V

1.2V

1.8V

2.5V

5V

IN

EN OUT
ADP1706

5V

IN

EN OUT
ADP2107

3.3V AUX

IN

EN OUT
ADP1821

5V

IN

EN OUT
ADP1706

FAULT

UP

DOWN

DLY_EN_OUT1

DLY_EN_OUT2

DLY_EN_OUT3

DLY_EN_OUT4

BLANK_DLY

PWRGD

SEQ_DONE

VIN1
VIN2
VIN3
VIN4

VCC OUT1 OUT2

GND

OUT3 OUT4

ADM1186-1

2.5V

1.8V

1.2V

3.3V

SEQUENCE
CONTROL

3.3V AUX

采用ADM1186进行上电和关断时序控制

ADM1186上电和关断时序图

ADM1062–ADM1069主评估板ADM1185评估板
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www.analog.com/zh/ADM1086
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www.analog.com/zh/ADM1184
www.analog.com/zh/ADM1185
www.analog.com/zh/ADM1186
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ADM6305：双通道电源监控器，采用5引脚SOT-23
封装。

ADM13305：±0.8%精确双处理器电源监控器，采用8引脚、窄体
SOIC封装。

ADM13307：±0.8%精确三处理器电源监控
器，采用8引脚、窄体SOIC封装。 

ADM8614：超低功耗(ICC = 190 nA最大值)电源监控器IC，集成看门
狗定时器和手动复位 

ADM6710：±1.5%精确三/四电压微处理器电源监控
器，采用6引脚SOT-23封装

ADM1184：±0.8%精确四电压监控器，采用10引
脚MSOP封装 

ADM706：电压监控微处理器电源监控器电路 

电源监控器 

业界功耗最低的电源监控器

随着便携式产品的普及，静态电流和小尺寸封装也变得越来越重要。ADI电源监控器产品 

(比如ADM8611/ADM8612和ADM8641/ADM8642)温度范围内的功耗仅125 nA，采用紧凑型WLCSP

封装，适合便携式应用。 

最佳阈值精度：2个电源到12个电源

当监控低压内核时，高精度至关重要。这些ADI产品在整个温度范围内的精度最高可达竞争

器件的2倍，能够维持小得多的电压容差，因此可为系统提供最大的保护。

双通道 三通道 四通道四通道

SENSE1

SENSE2

VDD

WDI

RESET
FPGA,
�P,

DSP,
OR

ASIC

VOLTAGE
RAILS FOR

MONITORING

ADM6305

VIN1 OUT1

VIN2 OUT2

VIN3 OUT3

VIN4 PWRGD

INTERNAL
LOGIC

ADM1184

0.60V REF

FOUR
VOLTAGE

RAILS

ADM6710
VIN1

VIN2

VIN3

VIN4

LOGIC

0.62V VREF

FOUR
VOLTAGE

RAILS

RESET

VCC, IN2 

FPGA

ADM13307

FPGA CORE VOLTAGE

MR

SENSE1

SENSE2

I/O SUPPLY

VDD

SENSE3

I/O SUPPLY

RESET
FPGA

SENSE1

SENSE2

VDD

WDI

RESET FPGA,
�P,

DSP,
OR

ASIC

VOLTAGE
RAILS FOR

MONITORING

MR

ADM13305

ADM8614

VCC

MR

RESET

WDI

VTHVCC

WDI

140ms
1.6s

140msRESET

�P RESET

GND
MR

PFI

WDI

PFO

RESET
VCC

VCC

3.3V

WDO

5V

I/O LINE

INTERRUPT

NMI

MANUAL RESET

GND

GND
VIN VOUT

ADP121

�P

ADM706R/
ADM706S/
ADM706T

125 nA (最大值) 

复位阈值范围： 
1.8 V至4.63 V 

看门狗定时器 

WLCSP封装 

www.analog.com/zh/ADM8611
www.analog.com/zh/ADM8612
www.analog.com/zh/ADM8641
www.analog.com/zh/ADM8642
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电源监控器——简单复位/上电复位 

产品型号 复位阈值(V)
最小复位 
超时(ms) 

复位输出级
手动复位功能 

电源电流 
典型值(𝛍A) 封装

报价1 

(美元/片)低电平有效 高电平有效 
ADM1810 4.35, 4.62 100 推挽 — 否 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.45

ADM1811 4.35, 4.62 100 内部上拉 — 否 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.45

ADM1812 4.35, 4.62 100 — 推挽 否 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.45

ADM1813 4.35, 4.62 100 内部上拉 — 是 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.39

ADM1815 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 推挽 — 否 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.39

ADM1816 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 内部上拉 — 否 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.45

ADM1817 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 — 推挽 否 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.45

ADM1818 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 内部上拉 — 是 4 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.45

ADM6315 2.63, 2.93, 3.08, 4.39, 4.5, 4.63 1, 20, 140, 1120 开漏 — 是 4 4引脚 SOT-143 0.73

ADM6319
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 1120 推挽 推挽 是 5 5引脚 SOT-23 0.50

ADM6322
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  

3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0
1, 20, 140, 1120 开漏 推挽 是 5 5引脚 SOT-23 0.50

ADM6326 2.2, 2.32, 2.4, 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08 100 推挽 — 否 0.5 3引脚 SOT-23 0.95

ADM6328 2.2, 2.32, 2.4, 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08 100 开漏 — 否 0.5 3引脚 SOT-23 0.95

ADM6346 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.38, 4.5, 4.63 100 推挽 — 否 1 3引脚 SOT-23 0.95

ADM6348 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.38, 4.5, 4.63 100 开漏 — 否 1 3引脚 SOT-23 0.95

ADM6384
1.58, 1.67, 2.19, 2.31, 2.4, 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0
1, 20, 140, 1120 推挽 — 是 3 4引脚 SC70 0.94

ADM6711 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 — 是 12 4引脚 SC70 0.26

ADM6713 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 开漏 — 是 12 4引脚 SC70 0.28

ADM6825 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 推挽 是 7 5引脚 SOT-23 0.50

ADM698 4.65 140 推挽 推挽 否 600 8引脚 PDIP、16引脚 SOIC 1.35

ADM707 4.65 160 推挽 推挽 是 190 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 0.96

ADM708 4.4 160 推挽 推挽 是 190
8引脚 PDIP、8引脚 SOIC、 

8引脚 MSOP
0.84

ADM709 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 140 推挽 — 否 35 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 0.70

ADM803 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 开漏 — 否 17 3引脚 SC70 0.26

ADM809 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 140 推挽 — 否 17 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.61

ADM810 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 140 — 推挽 否 17 3引脚 SC70、3引脚 SOT-23 0.60

ADM811 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 是 5 4引脚 SOT-143 0.45

ADM812 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 — 推挽 是 5 4引脚 SOT-143 0.45

ADM825 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 推挽 是 5 5引脚 SC70、5引脚 SOT-23 0.50

ADM8698 4.65 140 推挽 推挽 否 70
8引脚 PDIP、8引脚 SOIC_N、 

16引脚 SOIC_W 
1.99

ADM8611 新产品 2至4.63 140 开漏 — 是 0.092 1.5 mm × 1 mm WLCSP 0.53

ADM8612 新产品 0.6至1.9 140 开漏 — 是 0.092 1.5 mm × 1 mm WLCSP 0.59

ADM8641 新产品 2至4.63 0 开漏 — 是 0.092 1.5 mm × 1 mm WLCSP 0.25

ADM8642 新产品 0.6至1.9 0 开漏 — 是 0.092 1.5 mm × 1 mm WLCSP 0.25

 1 1000至4999片订量 
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电源监控器——看门狗定时器

产品型号 复位阈值(V) 
最小复位 
超时(ms)

复位输出级
手动复位功能 

看门狗超时 
典型值(ms) 电源故障指示器 封装

报价1 

(美元/片) 低电平有效 高电平有效 

ADM13305 0.6 (可调), 1.68, 2.25, 2.93, 4.55 140 推挽 推挽 是 1600 否 8引脚 SOIC_N 0.95
ADM1232/
ADM1232A

4.37, 4.62 250 开漏 推挽 是 150/600/1120 否
8引脚 PDIP、8引脚 SOIC、 

16引脚 SOIC_W、8引脚 MSOP 
0.94

ADM6316
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

推挽 — 是
6.3/102/1600/ 

25,600
否 5引脚 SOT-23 0.50

ADM6318
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

推挽 推挽 否
6.3/102/1600/ 

25,600
否 5引脚 SOT-23 0.50

ADM6320
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

开漏 — 是
6.3/102/1600/ 

25,600
否 5引脚 SOT-23 0.50

ADM6321
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

开漏 推挽 否
6.3/102/1600/ 

25,600
否 5引脚 SOT-23 0.50

ADM6821 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 — 推挽 是 1600 否 5引脚 SOT-23 0.75

ADM6822 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 开漏 — 是 1600 否 5引脚 SOT-23 0.75

ADM6823 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 — 是 1600 否 5引脚 SOT-23 0.75

ADM6824 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 推挽 否 1600 否 5引脚 SOT-23 0.75

ADM699 4.65 140 推挽 推挽 否 1600 否 8引脚 PDIP、16 引脚 SOIC 1.66

ADM705 4.65 160 推挽 — 是 1600 是 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 1.01

ADM706 4.4 160 推挽 — 是 1600 是 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 1.68

ADM823 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 — 是 1600 否 5引脚 SC70、5引脚 SOT-23 0.50

ADM824 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 推挽 推挽 是 1600 否 5引脚 SC70、5引脚 SOT-23 0.50

ADM8616 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63
1, 20, 140, 

1120
推挽 — 否 6.3/102/1600 否 4引脚 SC70 0.85

ADM8617 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63
1, 20, 140, 

1120
开漏 — 否 6.3/102/1600 否 4引脚 SC70 0.85

ADM8699 4.65 140 推挽 推挽 否 1600 否
8引脚 PDIP、8引脚 SOIC_N、 

16引脚 SOIC_W 
1.99

ADM9690 4.31
10 (典型值)、 

50 (典型值) 
推挽 — 否 0.75/1.5/12.5/25 否 8引脚 SOIC 1.50

ADP5041 0.5 (可调) 20, 140 开漏 — 是 102/1600 否 20引脚 LFCSP 1.99

ADM8613 新产品 2.32至4.63 140 开漏  — 是 1600/25,600 否 1.5 mm × 1 mm、6引脚 WLCSP 0.65

ADM8614 新产品 2.32至4.63 140 开漏  —  — 1600/100,000 否 1.5 mm × 1 mm、6引脚 WLCSP 0.65

ADM8615 新产品 0.5至1.9 140 开漏  — 是 1600/25,600 否 1.5 mm × 1 mm、6引脚 WLCSP 0.65

ADM8316
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

推挽  — 是 6.3/102/1600/25,600 否 5引脚 SOT-23 0.69

ADM8318
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

推挽 推挽 是 6.3/102/1600/25,600 否 5引脚 SOT-23 0.69

ADM8319
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

推挽 推挽 否 6.3/102/1600/25,600 否 5引脚 SOT-23 0.69

ADM8320
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

开漏  — 是 6.3/102/1600/25,600 否 5引脚 SOT-23 0.69

ADM8321
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

开漏 推挽 是 6.3/102/1600/25,600 否 5引脚 SOT-23 0.69

ADM8322
2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0

1, 20, 140, 
1120

开漏 推挽 否 6.3/102/1600/25,600 否 5引脚 SOT-23 0.69

 1 1000至4999片订量
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多电压监控器 

产品型号 监控电
压数 复位阈值(V) 最小复位

超时(ms)

复位输出级 手动复位
功能 

看门狗超
时典型值

(ms) 
封装

报价 
(美元/片)1 低电平有效 高电平有效 

ADM13305 2 0.6 (可调), 1.68, 2.25, 2.93, 4.55 140 推挽 推挽 是 1600 8引脚 SOIC_N 0.95

ADM6305 2 0.4 (可调)，1.23 (可调) 1, 20, 
140, 1120 开漏 — — — 5引脚 SOT-23 1.15

ADM6306 2 0.4 (可调)、1.23 (可调)、 
22.5至5 (26个选项) 

1, 20, 
140, 1120 开漏 — — 是 5引脚 SOT-23 1.15

ADM13307 3 0.6 (可调), 1.25 (可调) 
1.68, 2.25, 2.93, 4.55 140 推挽 推挽 是 — 8引脚 SOIC_N 0.98

ADM6710 3或4 0.62 (可调), 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 
2.63, 2.78, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 开漏 — 否 — 6引脚 SOT-23 1.60

ADM1184 4 0.6 (可调) 100 开漏 — 否 —
10引脚 MSOP

封装 1.79

ADM6339 4

−0.50 (可调), +0.62 (可调),  
+1.23 (可调), −4.38, −4.63,  
+1.58, 2.19, +2.63, +2.78,  

+2.93, +3.08, +4.38, +4.63 

140 开漏 — 否 — 6引脚 SOT-23 1.79

ADM2914 4 0.5 (可调) 可调 开漏 — — — 16引脚 QSOP 2.49
ADM12914 4 0.62 (可调) 可调 开漏 — — — 16引脚 QSOP 2.79
ADM8710 4 0.62 (可调)，1.73，3.07 可调 开漏 — 否 — 6引脚 SOT-23 1.79

 11000至4999片订量 

电源监控器——备用电池

产品型号 复位阈值(V) 
最小复位超时

(ms)
复位输出级 

备用电池开关 
芯片使能
选通

看门狗超时 
典型值(ms) 封装 报价1 

(美元/片) 低电平有效 高电平有效 
ADM690 4.65 35 推挽 — 是 否 100, 1600 8引脚 PDIP 2.39

ADM690A 4.65 140 推挽 — 是 否 1600 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC、8引脚 MSOP 1.50

ADM691 4.65 35 (可调) 推挽 推挽 是 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC 2.70

ADM691A 4.65 140 (可调) 推挽 开漏 是 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_N、16引脚 SOIC_W、16引脚 TSSOP 1.66

ADM692 4.4 35 推挽 — 是 否 100，1600，可调 8引脚 PDIP 2.39

ADM692A 4.4 140 推挽 — 是 否 1600 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 1.66

ADM693 4.4 35 (可调) 推挽 推挽 是 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC 2.70

ADM693A 4.4 140 (可调) 推挽 开漏 是 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_N、16引脚 SOIC_W 1.83

ADM694 4.65 140 推挽 — 是 否 100，1600，可调 8引脚 PDIP 2.50

ADM695 4.65 140 (可调) 推挽 推挽 是 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC 2.70

ADM696 1.3 (可调) 35 推挽 开漏 是 否 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_W 2.60

ADM697 1.3 (可调) 35 推挽 推挽 否 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_W 2.60

ADM800 4.3, 4.55 140 (可调) 推挽 开漏 是 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_N、16引脚 SOIC_W 2.30

ADM802 4.4, 4.65 140 推挽 — 是 否 1600 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 2.20

ADM805 4.4, 4.65 140 — 推挽 是 否 1600 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 2.20

ADM8690 4.65 35 推挽 — 是 否 1600 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 2.49

ADM8691 4.65 35 (可调) 推挽 推挽 是 是 100，1600，可调 
16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_N、 
16引脚 SOIC_W、16引脚 TSSOP 

2.98

ADM8694 4.65 140 推挽 — 是 否 100, 1600 8引脚 PDIP、8引脚 SOIC 2.69

ADM8695 4.65 140 (可调) 推挽 推挽 是 是 100，1600，可调 16引脚 SOIC_W 2.16

ADM8696 1.3 (可调) 35 (可调) 推挽 推挽 是 否 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_W、16引脚 TSSOP 2.69

ADM8697 1.3 (可调) 35 (可调) 推挽 推挽 否 是 100，1600，可调 16引脚 PDIP、16引脚 SOIC_W、16引脚 TSSOP 2.69
11000至4999片订量

四电压微处理器监控电路

IN1

IN2

IN3

IN4

+5.0V

+3.3V

+1.8V

–5.0V

RESET

GND

ADM6339

MICRO-
PROCESSOR
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低功耗比较器

产品型号 数量/封装 
内部基准电

压源 基准精度 (∙%)
电源电压

(V)
电源电流 
典型值(𝛍A)

输入范围(V) 
传播延迟 
典型值 (𝛍s)

迟滞 逻辑输入/输出 封装
报价1 

(美元/片) 

ADCMP341 2 是 0.275 1.7至5.5 6.5 0至VCC 10.0 可调 开漏 8引脚 SOT-23 0.90

ADCMP343 2 是 0.275 1.7至5.5 6.5 0至VCC 10.0 可调 开漏 8引脚 SOT-23 0.90

ADCMP350 1 是 3.5 2.25至5.5 10.0 0至22 5.0 内部 开漏/低电平有效 4引脚 SC70 0.31

ADCMP354 1 是 3.5 2.25至5.5 10.0 0至22 5.0 内部 开漏/高电平有效 4引脚 SC70 0.31

ADCMP356 1 是 3.5 2.25至5.5 10.0 0至22 5.0 内部 推挽/高电平有效 4引脚 SC70 0.31

ADCMP361 1 是 0.275 1.7至5.5 6.5 0至VCC 10.0 内部 开漏 5引脚 SOT-23 0.60

ADCMP370 1 否 — 2.25至5.5 4.0 0至22 5.0 内部 开漏 5引脚 SC70 0.28

ADCMP371 1 否 — 2.25至5.5 4.0 0至22 5.0 内部 推挽 5引脚 SC70 0.28

ADCMP670 2 是 1.50 1.7至5.5 5.7 0至VCC 10.0 内部 开漏 6引脚 TSOT 1.40

ADCMP671 2 是 1.50 1.7至5.5 5.7 0至VCC 10.0 内部 开漏：PG/OV 6引脚 TSOT 1.49

CMP04 4 否 — 5 800.0 0至VCC − 1.5 1.3 — 开路集电极 14引脚 SOIC 4.75

ADM1184 4 是 0.8 2.7至5.5 80 0至VCC 30.0 固定 开漏 10引脚MSOP封装 1.79

ADM2914 8 是 1.5 2.3至分流 62 0至VCC 125 内部 开漏 16引脚 QSOP 2.49

ADM12914 8 是 0.8 2.3至分流 62 0至VCC 125 内部 开漏 16引脚 QSOP 2.79

ADCMP391 新产品 1 否 — 2.3至5.5 18.5 –0.2至VCC + 0.2 5 内部 开漏 8引脚 SOIC-N 0.25

ADCMP392 新产品 2 否 — 2.3至5.5 20.7 –0.2至VCC + 0.2 5 内部 开漏 8引脚 SOIC-N 0.34

ADCMP393 新产品 4 是 — 2.3至5.5 26.6 –0.2至VCC + 0.2 5 内部 开漏 14引脚 SOIC 0.49

ADCMP394 新产品 1 是 0.8 2.3至5.5 35 –0.2至VCC + 0.2 5 内部 开漏 8引脚 SOIC-N 0.37

ADCMP395 新产品 2 是 0.8 2.3至5.5 38 –0.2至VCC + 0.2 5 内部 开漏 10引脚MSOP封装 0.64

ADCMP396 新产品 4 是 0.8 2.3至5.5 41.32 –0.2至VCC + 0.2 5 内部 开漏 16引脚 SOIC 0.98

ADCMP380 新产品 1 是 1.6 2至5.5 0.092 0至5.5 23 内部 开漏 1.46 mm × 0.96 mm 0.45

 1 1000至4999片订量 

锂离子电池监控 窗口比较器 四通道UV/OV正/负监控器 

CHARGING

DISCHARGING
VBATT

VOUT

2.280V

2.271V

OUT

ADCMP361

IN
OUT+

400mV

VDD

3V
LI-ION
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INH
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OVINL

VDD

GND

12V
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RZ

400mV

ADCMP671 PWRGD

�P
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VH1

VH2

VL2

VH4

5V
3.3V
2.5V
1.8V

PSU

VL1

VH3

VL3

VL4

SEL

TIMER

OV

UV

LATCH/DIS

REF
GND

VCC

ADM12914
SYSTEM
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www.analog.com/zh/ADCMP354
www.analog.com/zh/ADCMP356
www.analog.com/zh/ADCMP361
www.analog.com/zh/ADCMP370
www.analog.com/zh/ADCMP371
www.analog.com/zh/ADCMP670
www.analog.com/zh/ADCMP671
www.analog.com/zh/CMP04
www.analog.com/zh/ADM1184
www.analog.com/zh/ADM2914
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隔离电源 

由于从非隔离系统端向隔离场端传输电源非常困难，因此将电源隔离与数据信号隔离集成直到最近还

是一个难题。过去，跨越隔离栅传输功率需要占用大量面积，并且需要采用昂贵的模块或复杂的分立

解决方案。 

ADI公司通过引入isoPower®技术解决了这一问题，该技术是备受赞誉的iCoupler®技术的延伸，它利用微

变压器提供完整的全集成式隔离解决方案，可跨越隔离栅实现功率传输。iCoupler技术使信号和电源均

可集成于一个小型表贴封装中，隔离电压最高可达5 kV。 

隔离式开关稳压器——iCoupler技术的又一扩展应用——相比通过集成实现的分立式解决方案，可提供

更高的效率、功率，并可节省更多电路板空间。特性包括：副边检测、集成式与隔离式反馈、隔离式

DC-DC转换(最高80%效率)，以及调节输出电压(3.3 V至30 V)。

采用isoPower集成式隔离电源的数字隔离器 

产品型号

数据通道数

最大数据速率(Mbps) 最大输出功率(mW) 最大温度(°C) 封装 
总计

反向选项选项

0 1 2 3 4

2.5 kV rms隔离

ADuM5000* 0 500 (5 V) 105 16引脚 SOIC_W 
ADuM5010 0 150 (5 V) 105 20引脚 SSOP 
ADuM520x 2 • • • 1, 25 500 (5 V) 105 16引脚 SOIC_W 
ADuM521x 2 • • • 1, 25, 100 150 (5 V) 105 20引脚 SSOP 
ADuM524x 2 • • • 1 50 (5 V) 105 8引脚 SOIC_N
ADuM540x* 4 • • • • • 1, 25 500 (5 V) 105 16引脚 SOIC_W 
3.75 kV rms隔离 
ADuM6010 0 150 (5 V) 105 20引脚 SSOP
ADuM621x 2 • • • 1, 25, 100 150 (5 V) 105 20引脚 SSOP
5 kV rms隔离 
ADuM6000 0 400 (5 V) 105 16引脚 SOIC_W/16引脚 SOIC_IC 
ADuM620x 2 • • • 1, 25 400 (5 V) 105 16引脚 SOIC_W/16引脚 SOIC_IC
ADuM640x 4 • • • • • 1, 25 400 (5 V) 105 16引脚 SOIC_W/16引脚 SOIC_IC

*提供汽车应用级产品。 更多信息请访问产品页面。

隔离式开关稳压器 

产品型号 

数据通道数 

最大数据速率(Mbps) 
最大输出功率(mW)

最大温度(°C) 封装 
总计

反向选项

电流(mA) 范围(V) 0 1 2 3 4

2.5 kV rms隔离 
ADuM3070 0 500 3.3至24 105 16引脚 QSOP
ADuM347x* 4 • • • • • 1, 25 400 3.3至24 105 20引脚 SSOP 
5 kV rms隔离 
ADuM4070 0 500 3.3至24 105 16引脚 SOIC_IC
ADuM447x 4 • • • • • 1, 25 500 3.3至24 105 20引脚 SOIC_IC

*提供汽车应用级产品。 更多信息请访问产品页面。 

www.analog.com/zh/ADuM5000
www.analog.com/zh/ADuM5010
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM520
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM521
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM524
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM540
www.analog.com/zh/ADuM6010
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM621
www.analog.com/zh/ADuM6000
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM620
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM640
www.analog.com/zh/ADuM3070
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM347
www.analog.com/zh/ADuM4070
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADuM447
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显示/照明

高性能LED驱动器解决方案

ADI拥有丰富的高效率灵活驱动器IC产品组合，可用于一般照明和背光应用。该系列产品组合由降压、

升压、电荷泵和吸电流型LED驱动器解决方案组成，满足几乎所有输入电源的要求。驱动器包括特殊

的功能，确保设计的可靠性和安全性，同时具有调光和其他控制功能，可最大限度发挥终端应用的

性能。 

升压LED驱动器

产品型号 VIN (V)
VOUT 

最大值
(V)

串数 每串最大
LED数

每串最大 
电流(mA) 

升压 
类型

开关频率
(MHz) I2C支持 封装 报价(千片订量， 

美元/片)

ADP5501 2.7至5.5 24 1 6 30 感性 变量 是 24引脚 LFCSP 1.20 

ADP5520 2.7至5.5 24 1 6 30 感性 变量 是 24引脚 LFCSP 1.66 

ADD5201 6至21 45 8 12 30 (总共240) 感性 1 是 28引脚 LFCSP 1.40 

ADD5203 6至21 45 8 12 30 (总共240) 感性 1 是 28引脚 LFCSP 1.40 

ADD5205 2.8至18 28 4 6 25 (总共100) 感性 1 否 12引脚 LFCSP 1.15 

ADD5207 6至21 36 4 10 25 (总共100) 感性 1 否 14引脚 LFCSP 1.32 

ADD5211 3.5至40 80 4 22 200 (总共800) 感性 0.2至1.2 否 24引脚 LFCSP 1.40 

降压LED驱动器

产品型号 VIN (V) 串数 每串最大
LED数

每串最大电流
(mA) 开关频率(MHz) 封装 报价(千片订量，

美元/片)

ADP2384 4.5至20 1 5 4000 0.2至1.4 24引脚 LFCSP 1.74 

ADP2386 4.5至20 1 5 6000 0.2至1.4 24引脚 LFCSP 2.04 

ADP2441 4.5至36 1 10 1000 0.2至1 12引脚 LFCSP 1.78 

吸电流LED驱动器

产品型号 VIN (V) 串数 每串最大LED数 每串最大电流(mA) 封装 报价(千片订量， 
美元/片)

ADP8140 最大100 4 28 500 mA (总共2 A) 16引脚 LFCSP 1.50 

无电感(电荷泵)LED驱动器

产品型号 VIN (V) VOUT 

最大值(V) 串数 每串 
LED数 

每串最大 
电流(mA) 

升压 
类型 I2C支持 封装 报价(千片订量， 

美元/片)

ADP8860 2.5至5.5 5.5 7 1 30 电荷泵 是
20引脚 WLCSP、 

20引脚 LFCSP 
1.36 

ADP8861 2.5至5.5 5.5 7 1 30 电荷泵 是
20引脚 WLCSP、 

20引脚 LFCSP 
1.22 

ADP8863 2.5至5.5 5.5 7 1 30 电荷泵 是
20引脚 WLCSP、 

20引脚 LFCSP 
1.22 

ADP8866 2.5至5.5 5.5 9 1 25 电荷泵 是 20引脚 LFCSP 1.48 

ADP8870 2.5至5.5 5.5 7 1 30 电荷泵 是
20引脚 WLCSP、 

20引脚 LFCSP 
1.48 

ADM8843 2.6至5.5 5.5 4 1 20 电荷泵 否 16引脚 LFCSP 0.50 

ADM8845 2.6至5.5 5.5 6 1 30 电荷泵 否 16引脚 LFCSP 0.71 

重点新产品：ADP8140 

具有自适应功率控制功能的4通道高电流LED驱动器 

• DC调光，无噪声工作 

• 44个内部500 mA吸电流 

• LED通道间匹配：2% 

• 支持高达100 V的直流输入系统 

• 全套安全特性，设计更可靠

• 采用4 mm × 4 mm LFCSP封装

NTC

ADP8140

nFAULT
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VCC
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EN PGND
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COMP

AGND VCC

VCC

BST

VIN
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VREG
MODE
EN
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FB_OUT
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DIM
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DIM

EXPOSED PAD
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闪光灯LED驱动器

ADI提供丰富的闪光LED驱动器产品组合，可满足几乎任何移动电话应用的要求。同时支持多种闪光灯电流和LED配置。这些驱动器通过尽量提高LED亮度以及引入可编程工作模

式以消除闪光引起的照片质量下降，达到增强照片质量的效果。通过使用小型WLCSP封装以及尽可能降低外部器件数，大幅减少PCB面积。 

HPWLED闪光灯驱动器 

产品型号 VIN (V) 最大VOUT (V) WLED配置 WLED电流 手电筒
模式 LED控制 升压类型 WLED亮度控制 开关频率(MHz) 封装 报价(千片订量，

美元/片) 

ADP1649 2.7至5.0 5 1 1000 是 源电流 感性 I2C可编程 3 12引脚WLCSP封装 0.85

ADP1650 2.7至5.0 5 1 1500 是 源电流 感性 I2C可编程 3 12引脚 WLCSP、10引脚 LFCSP 1.00

ADP1653 2.75至5.5 12 2个串联 500 是 吸电流 感性 I2C可编程 1.2 16引脚 LFCSP 1.45

ADP1655 2.5至5.5 10 2个串联 400 是 源电流 感性 I2C可编程 2 12引脚WLCSP封装 0.95

ADP1660 2.7至5.0 5 2个并联 1500 是 源电流 感性 I2C可编程 3 12引脚WLCSP封装 1.00

高效经济型高性能闪光灯LED驱动器 业界最佳的效率

ADP1650
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ADP1650: VIN = 3.6V
COMPETITOR: VIN = 3.6V

效率与负载电流的关系(高VF) 

www.analog.com/zh/ADP1649
www.analog.com/zh/ADP1650
www.analog.com/zh/ADP1653
www.analog.com/zh/ADP1655
www.analog.com/zh/ADP1660
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高效经济型线性模式充电器

• 符合USB电池充电规范 

• 充电电流最高达1.3 A

• 集成电源路径控制 

• 通过I2C接口和三个熔断 

可编程数字GPIO，可对 

器件灵活编程 

• 适用于PCB空间受限型 

以及成本敏感型充电应用 

快速高效线性模式充电器

• 3 MHz开关降压稳压器

• 符合USB电池充电规范

• 500 mA USB主机，提供 

最高680 mA的充电电流

• 集成电源路径控制

• 通过I2C接口和两个硬件 

控制输入可灵活编程， 

设置输入限流、使能/ 

禁用涓流充电 

• 适合用来缩短完全充电 

时间和冷却器 

VINVBUS

AC OR
USB

SCL
SDA

DIG_IO1
DIG_IO2
DIG_IO3

AGND

+ Li-Ion
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C1

10�F

C4
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R
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G
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CHARGER
CONTROL
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SDA
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CHARGER
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BUCKCFILT
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PGNDx

ISO_Sx

ISO_Bx

BAT_SNS

THR

SWx

+
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VBUS
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USB

INDUCTOR

SYSTEM
ADP5065

产品型号 开关/线性
充电电
池数 

电池 
类型 

最大充电 
电流(A) 

VIN保护(V) 
VIN工作 
范围(V)

最终电压 
选项(V) 

温度范围内
的精度(%)

电源路径控制 
符合JEITA电
池充电标准

I2C接口 封装
报价1 

(美元/片) 支持
SYS-BAT FET
导通电阻 

ADP5065 开关 1 锂离子 1.25 最大20 4.0至5.5
3.5至4.4

(步进为20 mV) 
1 是 75 mΩ 是 是

2.7 mm × 2.1 mm、 
20引脚 WLCSP 

1.60

ADP5061 线性 1 锂离子 1.3 最大20 4.0至7.0
3.8至4.5

(步进为20 mV) 
1 是 32 mΩ 是 是

2.6 mm × 2.0 mm、 
20引脚 WLCSP 

1.50

ADP5062 线性 1 锂离子 1.3 最大20 4.0至7.0
3.6至4.5

(步进为20 mV) 
1 是 54 mΩ 是 是

4.0 mm × 4.0 mm、 
20引脚 LFCSP 

1.50

ADP5063 新产品 线性 1 LiFePO4 1.3 最大20 4.0至7.0 3.6 1 是 54 mΩ 是 是
4.0 mm × 4.0 mm、 

20引脚 LFCSP 
1.50

ADP5090 新产品
开关

(升压) 
1

锂离子超
级电容 

50 mA 最大3.6 80 mV至3.3
2.0至5.5
(可调节) 

3 是 1 Ω 否 否
3.0 mm × 3.0 mm、 

16引脚 LFCSP 
1.99

ADP2291 线性 1 锂离子 1.5 最大13.5 4.5至12 4.2 1 否 — 否 否
8引脚 LFCSP、 

8引脚 MSOP 1.12

 1 1000至4999片订量

电池充电器 

ADP506x是全新的电池充电器系列产品，兼容USB 3.0和USB 1.2电池充电规范。ADP506x系列利用电池和系统负载之间的集成电池隔离式FET实现电源路径控制，当电池电量枯竭或

无电时，可让系统瞬间启动。I2C接口和三个熔断选择型GPIO可增加设计灵活性和可编程性。ADP506x系列专为在电池组中配合NTC热敏电阻使用而设计，可监控温度。ADP506x系

列兼容JEITA电池充电规范，随着电池温度范围的变化可自动改变充电电流或充电端接电压。 

最近推出的ADP5063可用于终端充电电压低于其他锂离子电池的LiFePO4 (磷酸铁锂)电池(典型值为3.6 V)。ADP5063默认终端充电电压为3.6 V，符合LiFePO4电池充电规格。 

ADP5090是最新的超低功耗升压充电器，可用于新兴的光伏/太阳能采集器和热电发生器。该器件具有320 nA静态电流，可在超低输入功率条件下实现最佳效率。集成式电荷控制

允许针对不同的电能存储应用(比如超级电容或锂离子电池)提供最大的设计灵活性。 

*GPIO为工程可编程的通用输入/输出。

www.analog.com/zh/ADP5063
www.analog.com/zh/ADP5090
www.analog.com/zh/ADP5065
www.analog.com/zh/ADP5061
www.analog.com/zh/ADP5062
www.analog.com/zh/ADP5063
www.analog.com/zh/ADP5090
www.analog.com/zh/ADP2291
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADP506
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ADP5588

I2C

ADI键盘控制器与基于处理器的键盘控制器对比  
ADI键盘控制器 基于处理器的键盘控制器

典型轮询电流—55 µA 典型牵引电流—60 mA

仅在按键时消耗电流 恒定高电流消耗

简易的电路板间接口 复杂的电路板间接口

I/O扩展器和QWERTY键盘控制器  

产品型号 VIN (V) I/O数 键位数
支持

QWERTY
其它功能 封装

报价(千片
订量，美
元/片)

ADP5585 1.8至3 16 30 否
10 mA吸电流、 

PWM发生器、逻辑功能
16引脚 WLCSP

封装 
0.75

ADP5586 1.8至3 16 30 否
10 mA吸电流、 

2 PWM发生器、逻辑功能
16引脚 WLCSP

封装 
0.75

ADP5587 1.8至3 18 80 是
I2C接口和寄存器可编程

GPIO、键盘锁定、复位、
中断 

24引脚 LFCSP、 
25引脚 WLCSP 

1.15

ADP5588 1.8至3 16 80 是
I2C接口和寄存器可编程
GPIO、ALS、复位、中断 

24引脚 LFCSP 1.20

ADP5589 2.5至5.5 19 96 是
I2C接口和寄存器可编程
GPIO、ALS、复位、中断 

24引脚 LFCSP、 
25引脚 WLCSP 

1.20
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键盘I/O扩展器

ADI的键盘控制器系列产品可降低器件的功耗，并简化键盘系统的设计和PCB布局布线。 

优势

• 空闲状态功耗更低 

• 简化PCB布局 

• 更低的系统EMI

• 主PCB更低的GPIO需求 

• LFCSP封装，可安装在柔性PCB上

www.analog.com/zh/ADP5585
www.analog.com/zh/ADP5586
www.analog.com/zh/ADP5587
www.analog.com/zh/ADP5588
www.analog.com/zh/ADP5589
www.analog.com/zh/power
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Blackfin处理器 速度(MHz) 最小电压(V) 最大电压(V) IDDINT最大值(mA) 

ADSP-BF50x 全速 1.1 1.47 175 • • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF51x 全速 1.1 1.47 225 • • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF522/ADSP-BF524/
ADSP-BF526 全速 1.235 1.47 250 • • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF523/ADSP-BF525/
ADSP-BF527 全速 0.95 1.26 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF531/ADSP-BF532/
ADSP-BF533 400 0.8 1.32 350 • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF533 500, 533, 600 0.8 1.45 900 • • •   •3 • •   •3 • • •

ADSP-BF534/ADSP-BF536 300, 400 0.8 1.32 400 • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF534/ADSP-BF536/
ADSP-BF537 500, 533, 600 0.8 1.43 900 • • • • •   •3 • •   •3 • • •

ADSP-BF538/ADSP-BF539 400, 533 0.8 1.375 850 • • • • •   •3 • •   •3 • • •

ADSP-BF54x 400 0.9 1.43 750 • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF54x 533, 600 0.9 1.43 1350 • • •   •3   •3   •3   •3   •3

ADSP-BF561 全速 0.8 1.42 1600 • • •

ADSP-BF592 全速 1.1 1.47 150 • • • • • • • • • • • • • • • •

ADSP-BF60x 全速 1.1875 1.3125 1000 • • • • • •   •3 • •   •3 • • •

其
它
域

最小电压(V) 标称电压(V) 最大电压(V) 最大电流(mA) 

VDDEXT 1.8, 2.5, 3.3 N/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VDDMEM 1.8, 2.5, 3.3 N/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VDDDDR 2.6 N/A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VDD_DMC 1.8 N/A   •4   •4 •   •4 • • • • •   •4   •4   •4   •4   •4   •4   •4   •4

VDDUSB 3.3 30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VDDOTP 2.5 25 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

复位/看门狗支持 •

1 在微型PMU中，较大的电流值表示降压稳压器，较小的电流值表示LDO。 
2 在微型PMU实例中，两个电压范围分别对应降压稳压器和LDO。 
3 并非所有速度版本均支持。 
4 假定为低功耗DDR2存储器。 

DSP配套指南 

配套电源选型指南：Blackfin处理器

ADI公司电源管理产品可为Blackfin®、SHARC®和微控制器

产品提供优化的电源。无论它是单处理器还是多处理器，

无论是手持式应用还是高功率应用，ADI公司都能提供合适

的解决方案。

如何使用本指南

首先参考相关数据手册和工程师笔记，确定处理器每

个供电轨的峰值电流要求。ADIsimPower设计工具提供一

整套功能特性，可用来为所有这些解决方案创建完整的

BOM。请访问： www.analog.com/zh/ADIsimPower。

www.analog.com/zh/ADIsimPower
www.analog.com/zh/ADSP-BF522
www.analog.com/zh/ADSP-BF524
www.analog.com/zh/ADSP-BF526
www.analog.com/zh/ADSP-BF523
www.analog.com/zh/ADSP-BF525
www.analog.com/zh/ADSP-BF527
www.analog.com/zh/ADSP-BF531
www.analog.com/zh/ADSP-BF532
www.analog.com/zh/ADSP-BF533
www.analog.com/zh/ADSP-BF533
www.analog.com/zh/ADSP-BF534
www.analog.com/zh/ADSP-BF536
www.analog.com/zh/ADSP-BF536
www.analog.com/zh/ADSP-BF534
www.analog.com/zh/ADSP-BF537
www.analog.com/zh/ADSP-BF538
www.analog.com/zh/ADSP-BF539
www.analog.com/zh/ADSP-BF561
www.analog.com/zh/ADSP-BF592
www.analog.com/zh/ADP121
www.analog.com/zh/ADP123
www.analog.com/zh/ADP125
www.analog.com/zh/ADP151
www.analog.com/zh/ADP160
www.analog.com/zh/ADP170
www.analog.com/zh/ADP220
www.analog.com/zh/ADP1706
www.analog.com/zh/ADP1707
www.analog.com/zh/ADP1715
www.analog.com/zh/ADP1720
www.analog.com/zh/ADP1740
www.analog.com/zh/ADP1741
www.analog.com/zh/ADP1752
www.analog.com/zh/ADP1753
www.analog.com/zh/ADP1755
www.analog.com/zh/ADP1754
www.analog.com/zh/ADP2102
www.analog.com/zh/ADP2106
www.analog.com/zh/ADP2107
www.analog.com/zh/ADP2108
www.analog.com/zh/ADP2114
www.analog.com/zh/ADP2118
www.analog.com/zh/ADP2138
www.analog.com/zh/ADP2140
www.analog.com/zh/ADP2504
www.analog.com/zh/ADP2370
www.analog.com/zh/ADP5023
www.analog.com/zh/ADP5024
www.analog.com/zh/ADP5134
www.analog.com/zh/ADP5037
www.analog.com/zh/ADP5040
www.analog.com/zh/ADP5135
www.analog.com/zh/ADP5041
www.analog.com/zh/ADP1829
www.analog.com/zh/ADP1864
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADSP-BF50
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADSP-BF51
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADSP-BF54
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADSP-BF54
http://www.analog.com/cn/search.html?q=ADSP-BF60
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SHARC处理器 速度(MHz) 最小电压(V) 最大电压(V) 典型IDDINT 
(mA)

IDDINT最大
值 (mA)

ADSP-21261/ADSP-21262/
ADSP-21266

150 1.14 1.26 <500 1260 •   •3 • • • • •3 •3 •3 •3

200 1.14 1.26 500 1260 • •3 • • • • •3 •3 •3 •3

ADSP-21362/ADSP-21363/
ADSP-21364/ADSP-21365/

ADSP-21366

200 0.95 1.05 <800 1150 • • • • • • • • • •

333 1.14 1.26 <800 1150 • • • • • • • • • •

ADSP-21367/ADSP-21368/
ADSP-21369

266 1.14 1.26 700 1600 • •3 • • • •3 •3 •3 •3

333 1.14 1.35 900 3025 •  • •

350 1.14 1.365 1050 1900 • • • •

400 1.14 1.35 1100 3100 • • • •

ADSP-21371/ADSP-21375 266 1.14 1.26 600 1200 • • • • • • • • • •

ADSP-21467/ADSP-21469
400 1 1.1 662 2089 •3 •3 • •

450 1.05 1.15 703 2149 •3 • •

ADSP-21477/ADSP-21478/
ADSP-21479

200 1.14 1.26 174 294 • • • • • • • • • •

266 1.14 1.26 228 369 • • • • • • • •

300 1.25 1.35 282 422 • • • • • • • •

ADSP-21487/ADSP-21488/
ADSP-21489

300 1.05 1.15 540 1959 • • • •

350 1.05 1.15 582 2018 •3 •3 • •

400 1.05 1.15 624 2052 •3 •3 • •

其
它
域

标称值(V) 最大电流(mA) 

VDDEXT 3.3 — • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VDD_PLL/ANALOG 1.2 10 • • • •  • • • • • • • • • • •

复位/看门狗支持 •

1 在微型PMU中，较大的电流值表示降压稳压器，较小的电流值表示LDO。 
2在微型PMU实例中，两个电压范围分别对应降压稳压器和LDO。 
3 并非所有速度版本均支持。 

配套电源选型指南：SHARC处理器 

ADI公司电源管理产品可为Blackfin、SHARC和微控制器产

品提供优化的电源。无论它是单处理器还是多处理器，

无论是手持式应用还是高功率应用，ADI公司都能提供

合适的解决方案。 

如何使用本指南

首先参考相关数据手册和工程师笔记，确定处理器每

个供电轨的峰值电流要求。ADIsimPower设计工具提供一

整套功能特性，可用来为所有这些解决方案创建完整的

BOM。请访问： www.analog.com/zh/ADIsimPower。
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在线工具和资源 

除了提供世界一流的产品和技术支持之外，ADI公司还向设计工程师提供引以为豪的最佳在线设计工具。无论是电源设计人员还是非电源设计人

员，都可以借助这些专门设计的工具设计、优化、实施最佳电源电路。 

例如，最近发布的ADIsimPower工具为用户提供了直观的图形用户界面，在Web浏览器中只需简单的四步便可完成设计。这一特别的工具允许设计人

员预先选择关键目标，如成本、尺寸或性能等，然后根据这些目标优化解决方案。ADI公司网站上还提供了其它工具(以及基于Excel的可下载版本)，

利用这些工具可轻而易举地完成产品选择和设计。ADI公司将电源设计的“权力”交回用户手中。 

可用在线工具

• ADIsimPE：线性和混合信号电路仿真器 

• ADIsimPower：器件选型和设计工

• 针对线性稳压器、电源监控器等的参数搜索工具 

• 针对热插拔、数字电源和时序控制器的设计和控制工具

其他电源产品手册： 
• 高性能LDO 

• 热插拔与电源监控 

• 集成电源管理解决方案

• Xilinx FPGA集成式电源解决方案

• Altera FPGA集成式电源解决方案

• 电压监控和时序控制 

• 数字隔离器产品选型与资源指南

I2C指最初由Philips Semiconductors (现为NXP Semiconductors)开发
的一种通信协议。
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EngineerZone在线支持社区

• 找到您所关心的电源管理问题的答案。加入我们的电

源管理社区： ezchina.analog.com。
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