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具备自动方向控制功能的隔离式RS-485中继器 

作者：Richard Anslow和Jie Chen 

简介 

TIA/EIA-485也称为RS-485，是使用最广泛的平衡传输标准。

其差分信号和宽共模电压范围为长距离通信提供了一种坚实

可靠的方法。然而，当RS-485系统的运行距离超过1200米时，

信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一

个信号和电源隔离的RS-485中继器电路，用于解决长电缆网

络的信号衰减、电气噪声和地电位差问题。图1中的RS-485
中继器电路包括ADI公司的 iCoupler®信号与电源隔离式

ADM2587E RS-485收发器。ADM2587E已通过UL 1577认证，

耐受电压为2.5 kVrms，提供RS-485网络所需的高压瞬变保

护。图1所示电路通过增强中继器电路输出端的信号，解决了

RS-485信号衰减问题。 

RS-485中继器需要流程控制，这对RS-485总线上的通信方向控

制很重要。利用高速互补金属氧化物半导体(CMOS)比较器

ADCMP600可提供高速流程控制和方向性，从而实现可靠的通

信系统。半双工RS-485网络只需两条线便可进行双向数据通信。

本应用笔记讨论两种实现自动方向控制RS-485中继器的方法，

以及每种方法的优点和缺点。在“自动方向控制”部分中描述

操作流程时，为简明起见，省略了电流隔离。 

对于图1所示RS-485中继器电路的操作，电流隔离不仅是必需

的，而且很重要。非隔离式RS-485中继器易受较大地电位差的

影响。每个中继器都需要隔离，以降低整个系统发生故障的风

险。本应用笔记介绍了一种双通道隔离式RS-485收发器的简单

设计，其采用完全集成的信号与电源隔离式RS-485收发器

ADM2587E。
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图1. 信号与电源隔离式RS-485中继器延长电缆长度，使现场总线应用更加鲁棒 
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典型应用 
RS-485收发器设计用于长距离操作，但只能以较低数据速率

进行长距离操作。RS-485应用的低数据速率为10 kbps。为了

以更高数据速率在更长距离上工作（例如50 Mbps、100米），

或者以较低数据速率在长得多的距离上工作（例如10 kbps、
1200米），隔离式RS-485中继器是理想解决方案，适合工业

自动化网络，包括可编程逻辑控制器(PLC)和机器人。 

在楼宇技术中，RS-485网络常用于电梯主控制器(EHC)与各

电梯控制模块(ECM)之间的通信。电缆不断移动，附近有大

电机和电感器，故而需要坚固耐用的通信系统。隔离式RS-485
中继器能够提高这些恶劣环境中的通信可靠性。 

对于现有太阳能逆变器设施，其通信端口没有iCoupler隔离

所实现的鲁棒性，隔离式RS-485中继器是强大的直接插入式

解决方案。紧凑的隔离式RS-485中继器提供鲁棒的隔离保护，

防止电磁(EMC)恶劣的太阳能环境中的电气噪声影响。 

对于电能计量应用，隔离式RS-485中继器可用来强化通信接

口的隔离保护，为用户提供安全保护，防范单相或三相电能

计量系统中测得的高电压和电流。
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自动方向控制 
考虑图1所示的典型半双工RS-485总线。该双线多点网络允许

数据双向传输，但一次只能在一个方向上传输。中继器必须

能够检测信号从哪一侧进来，并且能够在另一侧将信号送出。

“字节定时方向控制”部分和“位定时方向控制”部分介绍

了两种物理层方向控制方法。软件控制不在本应用笔记的范

畴之内，它需要更多设计工作，且可以针对某一PLC系统进

行定制。在“字节定时方向控制”部分和“位定时方向控制”

部分中描述操作流程时，为简明起见，忽略了电流隔离。 

 

字节定时方向控制 

在字节定时方向控制中，当数据到达中继器的一侧时，接收

器输出(RO)会触发一个单次脉冲，其进而使能另一侧的驱动

器，如图2所示。该脉冲必须持续足够长的时间，以便驱动器

能发送完整个数据包。 

通过选择可配置的单次脉冲发生器，如 ADI 公司的

LTC6993-3，便可轻松实现这种简单直接的解决方案。总线

处于空闲状态时，故障安全高电平条件使两个收发器均保持

接收模式。当RS-485 A和B总线引脚上存在数据时，接收器输

出(RO)引脚上的第一个对应下降沿触发一个单次脉冲。脉冲

宽度必须提前设置，即把适当值的电阻连接到LT6993-3。这

样，如果数据速率在通信期间改变，则预计中继器不会工作。

对于字节定时方向控制，数据速率是固定的。 
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图2. 半双工字节定时方向控制简化框图 
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图3. 半双工位定时方向控制简化框图

位定时方向控制 

用施密特触发器取代单次脉冲发生器，可以实现更灵活的方

向控制，如图3所示。施密特触发器不是在发送数据包时使能

驱动器，而是以位为基础使能或禁用驱动器。位定时方向控

制方法与RS-485总线上的位速度无关。 

同字节定时方向控制类似，在位定时方向控制中，当RS-485
总线处于空闲状态时，两个RS-485收发器均保持接收模式。

当中继器一侧上的RS-485 A和B总线引脚上存在数据时，在第

一个逻辑低电平位，RO从高电平变为低电平，施密特触发器

输出从低电平变为高电平。ADCMP600用作图3中的施密特触

发器。然后，RO引脚上存在一个逻辑高电平位，该高电平位

的上升沿再次切换ADCMP600的触发器输出，驱动器禁用。

一个逻辑高电平状态在中继器的另一侧上发送，其等效于总

线空闲状态，这是由RS-485收发器的故障安全功能实现的。

与数据速率无关的RS-485中继器设计可能有互锁错误，在低

电平到高电平数据跃迁过程中可能发生这种错误。某些

RS-485驱动器的传播延迟比接收器长，所以当两个驱动器均

使能时，就会发生互锁，需要利用内置延迟机制来避免这种

情况。 

 

故障安全接收器 

故障安全功能对两种方向控制方法均很重要（参见图4），而

图1所示的RS-485网络没有任何故障安全偏置电阻。现代

RS-485收发器具备真正的故障安全特性，针对总线空闲状况

提供逻辑高电平接收器输出。 

如图4所示，当总线上的差分电压在±200 mV范围内时，标准

RS-485接收器输出是不明确的。实现故障安全高电平条件的

一种方法是使用偏置电阻，在总线空闲状态下，只要差分总

线电压保持在200 mV以上，该电阻就会将接收器输出设置为

高电平。然而，偏置电阻也是总线的共模负载，因此会显著

减少总线节点。另一方面，真正的故障安全接收器将正阈值

从+200 mV移动到−30 mV，导致即使总线差分电压等于0，
接收器输出也会是高电平。 
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图4. 故障安全接收器

http://www.analog.com/cn/products/linear-products/comparators/adcmp600.html?doc=AN-1458.pdf
http://www.analog.com/cn/products/linear-products/comparators/adcmp600.html?doc=AN-1458.pdf
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电路实现 
要构建一个位定时方向控制RS-485中继器，应考虑三个

不同的子功能模块：RS-485收发器、施密特触发器和延

迟电路。 

RS-485收发器 

图6所示的ADM2587E是一款完全集成的信号与电源隔离

式数据收发器。该RS-485收发器集成一个隔离式DC/DC电
源，这使它成为隔离式RS-485中继器的完美选择。其接收

器输入端具有开路和短路故障安全特性，当输入端开路或

短路时，接收器输出端必为高电平。在总线空闲状态下，

当总线上的驱动器均未使能时，接收器输入端的端接电阻

上的电压衰减至0 V，接收器输出端保证处于高电平。

ADM2587E无需外部DC/DC隔离模块，一条总线最多支持

256个节点，并且具有真正的故障安全功能。 

施密特触发器 

图5显示了一个单电源供电的反相施密特触发器。施密特触

发器可利用超快速比较器(ADCMP600)和正反馈网络来实

现。电阻分压器（R2和R1）产生一个正基准电压，用以与

输入电压进行比较。 

VTL为接收器输出——输出低电压(VOL)、输出高电压(VOH)——

从低电平变为高电平的阈值电压下限。VTH为接收器输出从高

电平变为低电平的阈值电压上限。 

迟滞电压本质上是VTH和VTL之差，用于确保噪声瞬变不会

引起误触发。 

图1中的RS-485中继器采用5 V单电源(VCC)供电。迟滞电压

设置为1.2 V（VTH = 2.4 V，VTL = 1.2 V）。有关VOH和VOL电

压的更多信息，请参阅ADCMP600数据手册。在给定条件

下，电阻值可通过下式计算： 

VTL = (R1||R3) × VCC ÷ ((R1||R3) + R2) + (R1||R2) × VOL ÷ 
((R1||R2) + R3)      (1) 

VTH = (R1||R3) × VCC ÷ ((R1||R3) + R2) + (R1||R2) × VOH ÷ 
((R1||R2) + R3)      (2) 

迟滞 = VTH − VTL      (3) 

迟滞 = (R1||R2) × (VOH − VOL) ÷ ((R1||R2 + R3)   (4) 
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图5. 反相施密特触发器
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图6. ADM2587E功能框图 
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延迟电路 

ADM2587E驱动器的最大传播延迟为700 ns，而接收器的延

迟典型值约为90 ns。这种时序差异可能引起接收器输出

(RO)出现意外的逻辑低电平。为避免意外，应在施密特触

发器之前实现一个低电平到高电平延迟电路，如图9所示。 

当RO1变为高电平时，C1通过RD1缓慢充电，从0变为VTH。

确保该延迟时间比驱动器的低电平到高电平传播延迟tPLH

要长。对于给定的C1，RD1值可通过下式计算： 

× −

×=

CC

TH

V
Vnl 1

2

C1

t1R PLH
D

 

实验结果 

ADM2587E总线引脚A、B、Y和Z连在一起以形成半双工模

式。针对半双工操作，A连接到Y，B连接到Z。图7显示了

本应用笔记所讨论的RS-485中继器的测试结果。数据速率

为40 kbps，通道1代表差分输入信号，通道2测量差分输出

信号。延迟电路在输出信号上升沿引起脉冲，然后差分电压

(VOD)变回0 V。总线上的故障安全接收器可将该脉冲和0 V 
VOD解读为逻辑高电平，否则将需要偏置电阻。 

图8显示了延迟电路的充电斜坡，其决定施密特触发器何时

将其输出从高电平变为低电平。在相反的跃迁状态中，一

个快速恢复二极管使C1迅速放电，导致延迟为0。经测试，

此设计支持最高500 kbps数据速率。 

图9显示了带延迟电路的半双工位定时方向控制。也可以使

用全双工隔离式RS-485收发器，将A引脚连接到Y引脚，Z
引脚连接到B引脚，形成半双工外部总线连接。推荐使用

ADM2587E作为RS-485收发器。 

图9所示的数字1至4对应于图7和图8中显示的相同数字的

波形。例如，图8中的波形3为施密特触发器输出，图9中的

黑圈数字3表示其对应的电路位置。 
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图7. 以40 kbps数据速率运行的隔离式RS-485中继器 
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图8. 隔离式RS-485中继器低电平到高电平波形 
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图9. 带延迟电路的半双工位定时方向控制 

http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-rs-485/adm2587e.html?doc=AN-1458.pdf
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http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-rs-485/adm2587e.html?doc=AN-1458.pdf
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