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39.1  简介

某些特定PIC32系列器件 多可实现八个运放 /比较器模块。一些模块无法实现运放，这些模块
称为独立比较器模块，以区别于可同时实现比较器和运放的标准类型。当一个器件上可同时实现
运放和比较器时，可对二者单独使能。运放 /比较器模块实例的实际数量因器件而异。此外，每
个器件至少实现一个“仅比较器”或“独立”模块。

运放具有可用于访问的反相和同相输入以及可连接外部增益 /滤波反馈元件的输出。此外，运放
的输出可以内部连接到ADC模块，无需使用其他外部引脚。此外，运放的输出可以连接到模块
中的比较器输入或独立的比较器。运放可以在不使用时完全禁止。

比较器还允许通过器件引脚访问其反相和同相输入。同相输入引脚可连接到内部产生的参考信
号，也可通过引脚连接到外部参考信号。反相输入可以连接 多四个外部引脚，也可以从内部连
接到运放的输出。比较器输出可以完全禁止，以防出现在输出引脚上，所释放的引脚可用于其他
用途。此外，输出可通过外设引脚选择模块重新映射到不同的引脚。

独立比较器在反相输入端实现了一个4 x 1多路开关，可选择所需信号与同相输入进行比较。 多可
通过多路开关将运放的三个输出从内部连接到独立比较器的输入。

运放模块能够将小信号放大到大于8倍的增益。

可对比较器的输出进行进一步消隐 /屏蔽（在可编程持续时间内）和 /或数字滤波。数字滤波器具
有使用各种时钟源在不同频率进行采样的能力。

注： 本系列参考手册章节旨在用作对器件数据手册的补充。本手册章节可能并不适用于
所有PIC32器件，具体取决于器件型号。

请参阅当前器件数据手册中“运放 /比较器”章节开头的注释，以确定本文档是否支
持您正在使用的器件。

Microchip数据手册和系列参考手册的相关章节可从Microchip网站下载，网址为：
http://www.microchip.com。

注： 要确定所使用器件可实现的运放/比较器数量，请参见具体器件数据手册中的“运放/
比较器”章节。
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39.1.1 特性

比较器模块具有以下特性：

• 外部访问差分输入

• 轨到轨操作

• 内置滞后

• 用于节能的掉电模式

• 软件可选的比较器输出极性

• 软件可选的触发 /中断生成边沿

• 可在所选可重复编程引脚（CxOUT）上输出

• 用于屏蔽意外输出状态转换事件的消隐逻辑

• 数字比较器输出噪声 /去抖滤波器

运放模块具有以下特性：

• 差分输入

• 轨到轨输入电压范围

• 三态输出

• 信号增益配置大于8的内部补偿

图39-1说明了由特殊功能寄存器（Special Function Register，SFR）控制位指定的运放 /比较器
模块选项。

图39-1： 运放 /比较器模块框图
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注： 要确定所使用器件可实现的“x”和“y”模块实例的实际数量，请参见具体器件数据手册中的“运放 / 比较器”

章节。
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器。在正常操作模式下，该寄存器将提供单
>中的等效只读位。此外，还可以从外部或内

能逻辑。

个寄存器的详细说明。

Bit 20/4 Bit 19/3 Bit 18/2 Bit 17/1 Bit 16/0

— — — — —

C5OUT C4OUT C3OUT C2OUT C1OUT

> CFLTREN CFDIV<2:0>

CREF — — CCH<1:0>

SELSRCA<3:0>

ACNEN ABEN ABNEN AAEN AANEN

加对应的CLR、SET或INV（例如，CMSTATCLR）。将1写
39.2  运放 /比较器寄存器

以下寄存器可用于运放 /比较器模块：

• CMSTAT：运放 /比较器状态寄存器 

CMSTAT寄存器提供用于控制的配置位，以在空闲模式下禁止或继续操作所有运放 /比较
个SFR中所有比较器输出和事件的状态，相应输出和事件复制到此处作为CMxCON<9:8
部参考源选择比较器参考。

• CMxCON：运放 /比较器控制寄存器 

CMxCON寄存器允许应用程序使能、配置各个运放 /比较器并与其交互。

• CMxMSKCON：比较器屏蔽控制寄存器 

CMxMSKCON寄存器允许应用程序选择消隐功能的输入源，还允许应用程序指定消隐功

表39-1简要汇总了所有相关运放 /比较器模块寄存器。汇总后面是相应的寄存器，然后是每

表39-1： 运放 /比较器特殊功能寄存器汇总

寄存器名称(1) 位范围 Bit 31/15 Bit 30/14 Bit 29/13 Bit 28/12 Bit 27/11 Bit 26/10 Bit 25/9 Bit 24/8 Bit 23/7 Bit 22/6 Bit 21/5

CMSTAT 31:16 — — — — — — — — — — —

15:0 — — SIDL — — — — CVREFSEL C8OUT C7OUT C6OUT

CMxCON 31:24 — — — — — — — — — CFSEL<2:0

23:16 ON COE CPOL CLPWR OAO AMPMOD — COUT EVPOL<1:0> —

CMxMSKCON 31:24 — — — — SELSRCC<3:0> SELSRCB<3:0>

23:16 HLMS — OCEN OCNEN OBEN OBNEN OAEN OANEN NAGS PAGS ACEN

图注： — = 未实现，读为0。 
注 1： 所有寄存器都具有相关的清零、置1和反相寄存器，偏移量分别为0x4、0x8和0xC字节。这些寄存器的名称中含有相同部分，但各自在名称末尾附

入这些寄存器中的任何位位置都将清除相关寄存器中的有效位。应忽略这些寄存器的读取操作。
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寄存器39-1： CMSTAT：运放 /比较器状态寄存器

位范围
Bit

31/23/15/7
Bit

30/22/14/6
Bit

29/21/13/5
Bit

28/20/12/4
Bit

27/19/11/3
Bit

26/18/10/2
Bit

25/17/9/1
Bit

24/16/8/0

31:24
U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0

— — — — — — — —

23:16
R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0

C8EVT(1) C7EVT(1) C6EVT(1) C5EVT(1) C4EVT(1) C3EVT(1) C2EVT(1) C1EVT(1)

15:8
U-0 U-0 R/W-0 U-0 U-0 U-0 U-0 R/W-0

— — SIDL — — — — CVREFSEL(2)

7:0
R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0

C8OUT C7OUT C6OUT C5OUT C4OUT C3OUT C2OUT C1OUT

图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0

-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零 x = 未知

bit 31-24 未实现：读为0

bit 23-16 C8EVT:C1EVT：运放 /比较器8至比较器1事件状态位 (1)

1 = 发生运放 /比较器事件
0 = 未发生运放 /比较器事件

bit 15-14 未实现：读为0

bit 13 SIDL：空闲模式停止位

1 = 当器件进入空闲模式时，停止所有运放 /比较器的工作
0 = 在空闲模式下模块继续工作

bit 12-9 未实现：读为0

bit 8 CVREFSEL：CVREF参考电压选择位(2)

1 = 选择外部CVREF参考电压
0 = 选择内部参考电压

bit 7-0 C8OUT:C1OUT：运放 /比较器8至比较器1输出状态位

当CPOL = 0时：

1 = VIN+ > VTH+

0 = VIN+ < VTH-

当CPOL = 1时：

1 = VIN+ < VTH-

0 = VIN+ > VTH+

注 1： 这些位是有效的，并且基于可用的运放/比较器。有关可用性的信息，请参见具体器件数据手册中的“运放/比
较器”章节。

2： 仅当器件上提供比较器参考电压（CVREF）模块时，该位才有效。有关可用性的信息，请参见具体器件数据
手册中的“运放 /比较器”章节。
© 2012-2017 Microchip Technology Inc. 初稿 DS60001178B_CN 第39-5页
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寄存器39-2： CMxCON：运放 /比较器控制寄存器

位范围
Bit

31/23/15/7
Bit

30/22/14/6
Bit

29/21/13/5
Bit

28/20/12/4
Bit

27/19/11/3
Bit

26/18/10/2
Bit

25/17/9/1
Bit

24/16/8/0

31:24
U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0

— — — — — — — —

23:16
U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

— CFSEL<2:0>(1) CFLTREN CFDIV<2:0>(2)

15:8
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 U-0 R-0

ON COE CPOL CLPWR(3) OAO AMPMOD — COUT

7:0
R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-0 U-0 U-0 R/W-0 R/W-0

EVPOL<1:0> — CREF — — CCH<1:0>

图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0
-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零 x = 未知

bit 31-23 未实现：读为0

bit 22-20 CFSEL<2:0>：比较器输出滤波器时钟源选择位(1)

111 = 保留
•
•
•

010 = 保留

001 = PBCLK

000 = SYSCLK

bit 19 CFLTREN：比较器输出数字滤波器使能位

1 = 使能数字滤波器
0 = 禁止数字滤波器

bit 18-16 CFDIV<2:0>：比较器输出滤波器时钟分频比选择位(2)

111 = 1:128时钟分频比
110 = 1:64时钟分频比
101 = 1:32时钟分频比

100 = 1:16时钟分频比

011 = 1:8时钟分频比

010 = 1:4时钟分频比

001 = 1:2时钟分频比

000 = 1:1时钟分频比

bit 15 ON：比较器使能位

1 = 使能比较器
0 = 禁止比较器

bit 14 COE：比较器输出使能位

1 = 比较器输出显现在CxOUT引脚上

0 = 比较器输出仅限内部

bit 13 CPOL：比较器输出极性选择位

1 = 比较器输出反相

0 = 比较器输出不反相

注 1： 有关时钟源的更多信息，请参见具体器件数据手册中的“运放 /比较器”章节。

2： 数字滤波器输入时钟是指令时钟（SYSCLK）或外设总线时钟（PBCLK）。

3： 并非在所有器件上均提供该位。有关可用性的信息，请参见具体器件数据手册中的“运放 /比较器”章节。
DS60001178B_CN 第39-6页 初稿 © 2012-2017 Microchip Technology Inc.
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bit 12 CLPWR：比较器低功耗模式选择位 (3)

1 = 比较器工作在低功耗 /低速模式下

0 = 比较器工作在标准功耗模式下

bit 11 OAO：运放输出使能位

1 = 运放输出显现在OAxOUT引脚上

0 = 运放输出不显现在OAxOUT引脚上

bit 10 AMPMOD：运放模式使能位

1 = 放大器 /比较器在双模式下工作（运放和比较器均使能）

0 = 放大器 /比较器在仅比较器模式下工作

bit 9 未实现：读为0

bit 8 COUT：比较器输出位

当CPOL = 0（同相极性）时：

1 = VIN+ > VTH+

0 = VIN+ < VTH-

当CPOL = 1（反相极性）时：

1 = VIN+ < VTH-

0 = VIN+ > VTH+

bit 7-6 EVPOL<1:0>：触发 /事件极性选择位
11 = 比较器输出发生任何变化时均生成触发 /事件

10 = 仅当极性选定的比较器输出从高电平跳变为低电平时才会生成触发 /事件

如果CPOL = 0（同相极性）：

比较器输出从高电平跳变为低电平

如果CPOL = 1（反相极性）：

比较器输出从低电平跳变为高电平

01 = 仅当极性选定的比较器输出从低电平跳变为高电平时才会生成触发 /事件

如果CPOL = 0（同相极性）：

比较器输出从低电平跳变为高电平

如果CPOL = 1（反相极性）：

比较器输出从高电平跳变为低电平

00 = 禁止触发 /事件生成

bit 5 未实现：读为0

bit 4 CREF：运放 /比较器参考选择位

1 = VIN+输入连接到内部DAC1输出电压

0 = VIN+输入连接到CxIN1+引脚

bit 3-2 未实现：读为0

bit 1-0 CCH<1:0>：比较器通道选择位 (1)

11 = CxIN4-
10 = CxIN3-
01 = CxIN2-
00 = CxIN1-

寄存器39-2： CMxCON：运放 /比较器控制寄存器（续）

注 1： 有关时钟源的更多信息，请参见具体器件数据手册中的“运放 /比较器”章节。

2： 数字滤波器输入时钟是指令时钟（SYSCLK）或外设总线时钟（PBCLK）。

3： 并非在所有器件上均提供该位。有关可用性的信息，请参见具体器件数据手册中的“运放 /比较器”章节。
© 2012-2017 Microchip Technology Inc. 初稿 DS60001178B_CN 第39-7页
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寄存器39-3： CMxMSKCON：比较器屏蔽控制寄存器

位范围
Bit

31/23/15/7
Bit

30/22/14/6
Bit

29/21/13/5
Bit

28/20/12/4
Bit

27/19/11/3
Bit

26/18/10/2
Bit

25/17/9/1
Bit

24/16/8/0

31:24
U-0 U-0 U-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

— — — — SELSRCC<3:0>(1)

23:16
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

SELSRCB<3:0>(1) SELSRCA<3:0>(1)

15:8
R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

HLMS — OCEN OCNEN OBEN OBNEN OAEN OANEN

7:0
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

NAGS PAGS ACEN ACNEN ABEN ABNEN AAEN AANEN

图注：

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位，读为0

-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零 x = 未知

bit 31-28 未实现：读为0

bit 27-24 SELSRCC<3:0>：屏蔽C输入选择位 (1)

bit 23-20 SELSRCB<3:0>：屏蔽B输入选择位 (1)

bit 19-16 SELSRCA<3:0>：屏蔽A输入选择位 (1)

bit 15 HLMS：高电平或低电平屏蔽选择位

1 = 比较器无效状态为1，屏蔽（消隐）功能将阻止任何有效（0）比较器信号传播
0 = 比较器无效状态为0，屏蔽（消隐）功能将阻止任何有效（1）比较器信号传播

bit 14 未实现：读为0

bit 13 OCEN：或门“C”输入使能位

1 = 使能“C”输入作为或门的输入
0 = 禁止“C”输入作为或门的输入

bit 12 OCNEN：或门“C”输入反相使能位

1 = 使能“C”输入（反相）作为或门的输入
0 = 禁止“C”输入（反相）作为或门的输入

bit 11 OBEN：或门“B”输入使能位

1 = 使能“B”输入作为或门的输入
0 = 禁止“B”输入作为或门的输入

bit 10 OBNEN：或门“B”输入反相使能位

1 = 使能“B”输入（反相）作为或门的输入
0 = 禁止“B”输入（反相）作为或门的输入

bit 9 OAEN：或门“A”输入使能位

1 = 使能“A”输入作为或门的输入
0 = 禁止“A”输入作为或门的输入

bit 8 OANEN：或门“A”输入反相使能位

1 = 使能“A”输入（反相）作为或门的输入
0 = 禁止“A”输入（反相）作为或门的输入

bit 7 NAGS：与非门输出选择位

1 = 使能连接到或门的与门负（反相）输出
0 = 禁止连接到或门的与门负（反相）输出

注 1： 有关屏蔽值的信息，请参见具体器件数据手册中的“运放 /比较器”章节。
DS60001178B_CN 第39-8页 初稿 © 2012-2017 Microchip Technology Inc.
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bit 6 PAGS：正与门输出选择位

1 = 使能连接到或门的与门正输出
0 = 禁止连接到或门的与门正输出

bit 5 ACEN：与门“C”输入使能位

1 = 使能“C”输入作为与门的输入
0 = 禁止“C”输入作为与门的输入

bit 4 ACNEN：与门“C”反相输入使能位

1 = 使能“C”输入（反相）作为与门的输入
0 = 禁止“C”输入（反相）作为与门的输入

bit 3 ABEN：与门“B”输入使能位

1 = 使能“B”输入作为与门的输入
0 = 禁止“B”输入作为与门的输入

bit 2 ABNEN：与门“B”反相输入使能位

1 = 使能“B”输入（反相）作为与门的输入
0 = 禁止“B”输入（反相）作为与门的输入

bit 1 AAEN：与门“A”输入使能位

1 = 使能“A”输入作为与门的输入
0 = 禁止“A”输入作为与门的输入

bit 0 AANEN：与门“A”反相输入使能位

1 = 使能“A”输入（反相）作为与门的输入
0 = 禁止“A”输入（反相）作为与门的输入

寄存器39-3： CMxMSKCON：比较器屏蔽控制寄存器（续）

注 1： 有关屏蔽值的信息，请参见具体器件数据手册中的“运放 /比较器”章节。
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39.3  比较器操作

图39-2显示了典型运放 /比较器的工作原理以及模拟输入电压和数字输出之间的关系。根据不同
的比较器工作模式，将监控的模拟信号与外部参考电压或内部参考电压进行比较。各比较器可以
配置为使用相同或不同的参考源。例如，一个比较器可以使用外部参考，而其他比较器可以使用
内部参考。关于运放 /比较器参考电压的更多信息，请参见《PIC32系列参考手册》的第20章
“比较器参考电压”（DS60001109）。

图39-2中的外部参考VIN-为固定电压。VIN+的模拟信号与VIN-的参考信号进行比较，比较器的数
字输出通过两个信号之差形成。如果VIN+ < VIN-时，比较器输出数字低电平。如果VIN+高于
VIN-，比较器输出数字高电平。可将比较器输出的极性反相，使VIN+ > VIN-时输出数字低电平。

图39-2： 内置滞后为10 mV时的比较器配置

VOUT VOUT

CMP

+

_VIN--

VIN+

COUT

VCC

AVDD

AVSS

COUTH

COUTL

CPOL = 0（同相极性）
1 = VIN+ > VTH+
0 = VIN+ < VTH-

CPOL = 1（反相极性）
1 = VIN+ > VTH-
0 = VIN+ < VTH+

COUTH

COUTL
VIN+VIN+

VTH- VIN- VTH+ VTH+ VIN- VTH-
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39.3.1 比较器输出到器件引脚

比较器输出可通过外设引脚选择（Peripheral Pin Select，PPS）功能作为可重映射输出（CxOUT）
用于外部连接。输出引脚的相关TRIS位必须配置为输出。 

比较器输出也可以通过输出引脚的相关ODC位配置为推挽式或漏极 /集电极开路型输出。当输出
为漏极开路型时，可以将一个接线“或”配置中两个或多个比较器的输出上拉至VDD。启动和更
改驱动器配置时应注意，当输出短暂处于推挽模式时，防止输出间出现意外的相互短路 /电流
尖峰。

当VIN+和VIN-之差较小时，始终需要一定量的滞后来防止输出发生多次转换 /切换。在没有内置
滞后的情况下，系统中的任何噪声都将导致输出不稳定。

有关内置滞后量的信息，请参见具体器件数据手册的“电气特性”章节中的直流特性。图39-3所
示为因滞后于理想无噪声输入信号的输出而导致转换发生偏移的输出实例。同一图中还显示了有
噪声输入情况下的比较器输出。该图重点说明了在输入信号含噪声的情况下，滞后对于消除比较
器输出抖动的作用。

图39-3： 输出状态转换
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39.3.2 比较器内部输出

极性校正的比较器输出始终在内部呈现只读状态，可通过访问CMxCON寄存器中的COUT位读
取。CMSTAT寄存器还反映了CMSTAT<7:0>位中每个实现的比较器（ 多八个）的COUT。因
此，这些位也是只读的，便于一次性访问所有比较器的输出。 

有两种常用的方法用于检测比较器输出的变化，即软件轮询和中断生成。

图39-4： 显示事件和中断生成的比较器输出

39.3.2.1 软件轮询方法

COUT的软件轮询通过周期性读取COUT位来执行。这样便能以所需的时间间隔读取输出；不
过，直到下一次读取COUT位，才会检测到比较器输出的变化。如果输入信号以比轮询速率更快
的速率更改，则可能无法检测到输出的短暂变化。因此，轮询速率将影响输出的预期响应时间。

39.3.2.2 中断生成方法

中断生成是检测比较器输出变化的另一种方法。比较器模块可以配置为在COUT位变化时产生
中断。

当比较器的输出变化时（受中断优先级影响），将产生一个中断。这种方法响应变化的速度比
软件轮询方法更快；但快速变化的信号将导致相当多的中断。由于在前一个中断处理期间甚至未
处理之前便产生新的中断，这可能导致中断负荷和潜在未检测到的中断。如果输入信号快速变
化，则读取中断服务程序（Interrupt Service Routine，ISR）中的COUT位可能产生与中断源不
同的结果。这是因为读取COUT位时，该位表示的是比较器输出的值，而不是引起中断的值。更
多信息，请参见第39.6节“比较器中断”。

ACK

CnOUT CMSTAT
COUT CMxCON

COE CMxCON<14>
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39.3.3 比较器的响应时间

响应时间是从比较器的输入电压发生变化到输出反映新电平所经过的 短时间。如果内部参考电
压发生变化，在使用比较器输出时，必须考虑内部参考电压的 大延时。否则，应使用比较器的
大延时。有关更多信息，请参见具体器件数据手册的“电气特性”章节中的直流特性。

比较器对大信号和小信号的响应时间是不同的。由于放大器增益为有限的值，因此小信号响应总
是较长。 

图39-5显示了不同的响应时间。

图39-5： 比较器的响应时间

VCC

TRESP                  TsRESP

VIN-

VOUT

VIN+

TON TOFF

图注： TRESP = 大信号响应

TsRESP = 小信号响应

TRESP = 小于TsRESP

注： CPOL = 1（比较器输出极性反相）。
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39.3.4 比较器滞后

39.3.4.1 比较器滞后控制

某些器件上提供滞后使能 /禁止选择功能。在这些器件上，可将滞后等级选择为高级或低级。滞
后类型可以为正或负。

在没有滞后控制功能的器件上，比较器具有内置的默认滞后。要确定实际默认值，请参见具体器
件数据手册的“电气特性”章节中的直流特性。

39.3.4.2 外部滞后

内置滞后不需要外部配置。任何外部滞后都会增加内置的默认滞后。如果应用需要额外的滞后，
可以采用传统方法，即通过使用外部电阻的正反馈环路来产生滞后。这要求将CxOUT引出到一
个引脚，如第39.3.1节“比较器输出到器件引脚”所述。输出驱动器应优先设置为推挽模式，从
而形成以参考点为准的对称滞后。可以使用以下方法通过外部配置添加滞后。

图39-6所示为用于添加外部滞后的电路配置。片上DAC输出用于生成参考电压。由于负载效
应，比较器的输出可能不会按轨到轨摆动，要实现准确滞后，必须考虑这一因素。

图39-6： 附加滞后的比较器配置

 = (VTH - VTL) + 10 mV
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第39章 运放 /比较器
39.4  节能模式下的比较器操作

该模块支持以下低功耗工作模式：

• 休眠模式

• 空闲模式

39.4.1 休眠模式

在该模式下，模块的所有时钟都被禁止；但是，已使能的比较器仍将发生事件 /触发和中断生
成。事件 /触发和相关中断将以异步方式置为有效，并在退出休眠模式后以同步方式置为无效。

39.4.2 空闲模式

在该模式下，CPU时钟禁止，但外设时钟仍然有效。只要SIDL位 = 0，模块将在空闲模式下继续
正常运行。如果SIDL = 1，模块将在空闲模式下完全禁止，无法生成事件 /触发或中断。

39.5  比较器配置

运放 /比较器模块中的每个比较器都由以下寄存器中的各种控制位独立配置：

• 寄存器39-1：“CMSTAT：运放 /比较器状态寄存器”

• 寄存器39-2：“CMxCON：运放 /比较器控制寄存器”

• 寄存器39-3：“CMxMSKCON：比较器屏蔽控制寄存器”

所实现运放 /比较器模块的确切数量特定于器件。独立比较器模块 多可以从内部连接其他模块
的三个运放输出。

每个比较器的参考电压源可以来自外部或内部。有关内部参考发生器的可用性和类型，请参见具
体器件数据手册。

39.5.1 比较器使能 /禁止

可使用运放/比较器控制寄存器中的相应运放/比较器使能位ON（CMxCON<15>）使能或禁止比
较器。禁止比较器时，也会禁止相应的触发和中断生成操作。

建议首先将CMxCON寄存器的所有位配置为所需值，然后将ON位置1。比较器不使用时，应通
过向ON位写入0明确禁止。

39.5.2 比较器输出消隐功能

在许多功率控制和电机控制应用中，存在一段已知模拟比较器的输入无效的时间。消隐（屏蔽）
功能允许用户在预定义的时间段内忽略比较器输出。在本文档中，术语“屏蔽”和“消隐”可互
换使用。

图39-7所示为比较器消隐电路的框图。消隐电路与每个比较器关联。 

每个比较器的消隐功能包括以下用户可选择的输入：

• 屏蔽A输入（MAI）

• 屏蔽B输入（MBI）

• 屏蔽C输入（MCI）

通过比较器屏蔽控制寄存器CMxMSKCON中的屏蔽A输入选择位（SELSRCA<3:0>）、屏蔽B
输入选择位（SELSRCB<3:0>）和屏蔽C输入选择位（SELSRCC<3:0>）选择MAI、MBI和MCI
信号源。

MAI、MBI和MCI信号传递到AND-OR功能块，用户可通过这些输入构造消隐（屏蔽）信号。消
隐（屏蔽）功能在系统复位后禁止。
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高电平或低电平屏蔽选择位HLMS（CMxMSKCON<15>）将根据比较器的默认（无效）状态配
置要运行的屏蔽逻辑。HLMS选择取决于比较器输出（CPOL）的极性。

如果比较器输出配置为正逻辑（即，当+VIN大于-VIN时，输出逻辑1），HLMS位应设置为0，以
便在消隐功能激活时阻止比较器输出的逻辑1传播到数字滤波器或输出引脚。

如果比较器输出配置为负逻辑（即，当+VIN大于-VIN时，输出逻辑0），HLMS位应设置为1，以
便在消隐功能激活时阻止比较器输出的逻辑0传播到数字滤波器或输出引脚。

图39-7： 用户可编程的消隐功能图
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39.5.3 数字输出滤波器

在许多电机和功率控制应用中，比较器输入信号可能被相关外部开关功率晶体管产生的较大电磁
场损坏。损坏比较器的模拟输入信号可能导致意外的比较器输出转换。可编程数字输出滤波器可
以 大程度减小输入信号损坏的影响。

数字滤波器要求必须在连续采样到三个相同输入之后，滤波器输出才能改变状态。假设当前状态
是0，诸如001010110111的一串输入将仅在该示例序列末尾的三个连续的1之后产生输出状态
1。同理，必须在采样到连续的三个0之后，输出才会变为零状态。

由于滤波器需要连续采样到三个相同的状态才会更新输出状态，所选数字滤波器时钟频率必须是
大所需比较器响应时间的三倍或更多倍。响应时间要求特定于应用，并随着过驱动的大小而大

幅变化（见图39-5）。要选择 适合应用的滤波器时钟源和时钟分频比，请参见特定器件数据手
册的“电气特性”章节中的比较器输出响应时间（TRESP）。

如图39-8所示，通过将比较器输出数字滤波器使能位CFLTREN（CMxCON<19>）置1来使能数
字滤波器。比较器输出滤波器时钟分频比选择位CFDIV<2:0>（CMxCON<18:16>）用于选择数
字滤波器模块的时钟信号输入的时钟分频比。比较器输出滤波器时钟源选择位CFSEL<2:0>
（CMxCON<22:20>）用于选择数字滤波器的所需时钟源。数字滤波器在系统复位后禁止
（旁路）。

图39-8： 数字滤波器框图
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39.5.4 比较器极性选择

为了提供 大的灵活性，可以使用比较器输出极性选择位CPOL（CMxCON<13>）将比较器的
输出反相。该功能与在特定模式下将比较器的反相和同相输入反相的效果相同。

仅当通过将比较器输出使能位ON（CMxCON<15>）设置为0以禁止比较器时，才应更改CPOL
位。当ON = 0时，内部逻辑将防止产生任何相应的触发或中断。该逻辑允许通过单次寄存器写
入将ON位和CPOL位置1。

39.5.5 事件极性选择

除可编程比较器输出极性之外，运放/比较器模块还允许使用相应CMxCON寄存器中的触发/事件/
中断极性选择位EVPOL<1:0>通过软件选择触发 /中断边沿极性。该功能允许独立控制任何外部
引脚上的比较器输出以及触发 /中断生成。有关极性和中断生成框图，请参见图39-4。 

表39-2： PIN控制编码

CPOL 输入 COUT
0 VIN+ < VIN- 0

0 VIN+ > VIN- 1

1 VIN+ < VIN- 1
1 VIN+ > VIN- 0

注： 要使能特定的触发 /中断生成，必须使能相应的比较器（ON = 1）。

表39-3： 事件极性和生成条件

EVPOL<1:0> （VIN+ – VIN-）
跳变 > VTH

比较器输出电平
CxOUT 事件是否

已生成CPOL = 0 CPOL = 1
11 正 高电平 高电平 低电平 是

11 负 低电平 低电平 高电平 是

10 正 高电平 高电平 低电平 否

10 负 低电平 低电平 高电平 是

01 正 高电平 高电平 低电平 是

01 负 低电平 低电平 高电平 否

00 正 高电平 高电平 低电平 否

00 负 低电平 低电平 高电平 否
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39.5.6 比较器输入选择

通道选择因仅比较器子模块和运放 /比较器子模块而异。有关可用于不同比较器的各通道和参考
输入选项，请参见图39-1。

与比较器输入相关的模拟通道号特定于器件。

39.5.6.1 比较器参考输入选择

比较器同相输入的输入也称为参考输入，可以通过CREF位（CMxCON<4>）的值选择。每个比
较器都有一个输入引脚CxIN1，可用于提供外部参考电压。CMxCON<4>（CREF）= 0将CxIN1
引脚连接到比较器。当CMxCON<4>（CREF）为1时，内部12位高速DAC连接到比较器。有关使
用片上DAC生成参考信号的更多信息，请参见《PIC32系列参考手册》的第45章“控制数模转换
器”（DS60001327）。

39.5.6.2 比较器通道选择

比较器反相输入的输入也称为通道输入，可以通过比较器通道选择位CCH<1:0>（CMxCON<1:0>）
选择。每个比较器可以连接到三个外部引脚之一或内部连接到相关运放的输出（OAxOUT）。

仅比较器子模块内部接受其他子模块运放的输出作为相同CCH<1:0>选择的输入。

有关可用于不同比较器的各通道和参考输入选项，请参见图39-1中的模块框图。

39.5.7 低功耗选择

运放 /比较器模块可基于器件的功能提供低功耗模式选择位CLPWR（CMxCON<12>）。用户可
使用该位就比较器的速度对功耗做出权衡。

当CLPWR = 0时，标准功耗模式激活。当CLPWR = 1时，相应比较器的低功耗设置使能。

39.5.8 状态寄存器

要提供所有比较器结果的概述，需复制比较器输出位COUT（CMxCON<8>）作为运放 /比较器
参考电压状态寄存器CMSTAT中的状态位。

这些位是只读的，只能通过操作相应的CMxCON寄存器或比较器输入信号进行修改。

注： 当ON = 1时，不应更改比较器功耗设置。
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39.6  比较器中断

每个可用的比较器都有专用的中断标志位CMPxIF（IFSx）和相应的中断允许 /屏蔽位CMPxIE
（IECx）。这些位用于确定中断源以及使能或禁止单个中断源。每个通道的优先级也可以独立
于其他通道设置。

当CMPx通道检测到使用EVPOL<1:0>位（CMxCON<7:6>）定义为事件的预定义匹配条件时，
CMPxIF位置1。CMPxIF位随后将置1，与相应CMPxIE位的状态无关。如果需要，可以通过软
件轮询CMPxIF位。

如果允许中断（即CMPxIE = 1），则在退出 ISR之前，必须用软件清零CMPxIF中断标志。

对于CEVT位（CMxCON<9>）可写的器件，可以通过将1写入CEVT位来用软件启动模拟中断。
要确定CEVT位是否可写，请参见具体器件数据手册。

CMPxIE（IECx）位用于控制中断生成。如果CMPxIE位置1，CPU将发生中断（受以下段落中
的优先级和次优先级影响）。只要在退出 ISR之前发生比较器中断事件，处理特定中断的用户应
用软件程序便需负责将CMPxIF中断标志位清零。 

每个比较器通道的优先级可以通过CMPxIP<2:0>位（IPCx）独立设置。此优先级定义将分配有
中断源的优先级组。优先级组的值范围为7（ 高优先级）至0（不产生中断）。正在处理的中
断将被更高优先级组中的中断抢占。

次优先级位允许在优先级组内设置中断源的优先级。次优先级位CMPxIS<1:0>的值范围为3（
高优先级）至0（ 低优先级）。同一优先级组中次优先级较高的中断不会抢占正在处理的次优
先级较低的中断。在正在进行的 ISR完成之后，同一优先级组中的待处理中断将按照其次优先级
的降序执行。

优先级组和次优先级位允许多个中断源共用同一优先级和次优先级。如果在此配置中同时发生多
个中断，优先级 /次优先级组对中的中断源的自然顺序将决定所生成的中断。自然优先级基于中
断源的向量编号。向量编号越小，中断的自然优先级越高。随后，自然顺序覆盖的任何其他待处
理中断都将在当前中断的中断标志清零后根据优先级、次优先级和自然顺序生成各自的 ISR。

例39-1和例39-2给出了中断和比较器初始化以及 ISR的示例。

注： 有关确切位位置和中断寄存器的信息，请参见具体器件数据手册中的“中断”
章节。

注 1： CMPxIF 位是特定于器件的位。有关更多信息，请参见具体器件数据手册中的“中断”
章节。
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例39-1： 允许中断时的比较器初始化代码示例

例39-2： 比较器 ISR代码示例

39.6.1 休眠模式期间的中断操作

当比较器使能而PIC32器件处于休眠模式时，比较器仍保持激活状态。当中断模块中允许运放 /
比较器中断时，比较器仍保持工作状态。在这些情况下，运放 /比较器中断事件会将器件从休眠
模式唤醒。

每个使能的比较器均消耗额外的电流。要想 大程度降低休眠模式下的功耗，需禁止ON位
（CMxCON<15>），以便在进入休眠模式之前关闭未使用的比较器。如果器件退出休眠模式，
CMxCON寄存器的内容不受影响。

有关休眠模式的更多信息，请参见《PIC32系列参考手册》中的第9章“看门狗定时器和节能模
式”（DS60001114）。

39.6.2 空闲模式期间的中断操作

空闲模式期间的比较器操作由空闲模式停止位SIDL（CMSTAT<13>）控制。如果SIDL = 0，则
任何使能的比较器都将发生事件 /触发和中断生成（使能时）的正常操作。如果SIDL = 1，比较
器将完全禁止，而无法生成事件 /触发或中断。

有关空闲模式的更多信息，请参见《PIC32系列参考手册》中的第9章“看门狗定时器和节能模
式”（DS60001114）。

// Configure both comparators to generate an interrupt on any output transition

CM1CON = 0x40D0; // Initialize Comparator 1
// Comparator disabled, output enabled, interrupt on any output
// change, inputs: DAC1OUT, C1IN1-

CM2CON = 0x20C2; // Initialize Comparator 2
// Comparator disabled, output disabled, output polarity inverted, 
// interrupt on any output change, inputs: C2IN1+, C2IN3-

CM1CONSET = 0x8000; // Enable comparator 1 after configuration.
CM2CONSET = 0x8000; // Enable comparator 2 after configuration.

// Enable interrupts for Comparator modules and set priorities

IPC8SET = 0x0000001F; // Set CMP1 interrupt priority to 7 and interrupt sub-priorty to 3
IFS1CLR = 0x00000001; // Clear the CMP1 interrupt flag
IEC1SET = 0x00000001; // Enable CMP1 interrupt

IPC8SET = 0x00001B00; // Set CMP2 interrupt priority to 6 and interrupt sub-priorty to 3
IFS1CLR = 0x00000002; // Clear the CMP2 interrupt flag
IEC1SET = 0x00000002; // Enable CMP2 interrupt

void__ISR(_COMPARATOR_2_VECTOR, ipl6)Cmp2_IntHandler(void)
{

// Insert user code here
IFS1CLR = 0x00000002; // Clear the CMP2 interrupt flag

}

void__ISR(_COMPARATOR_1_VECTOR, ipl7)Cmp1_IntHandler(void)
{

// Insert code user here
IFS1CLR = 0x00000001; // Clear the CMP1 interrupt flag

}
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39.6.3 复位状态的影响

器件复位强制CMxCON寄存器进入复位状态，从而使运放/比较器关闭（ON = 0）。但是，器件
复位时与模拟输入源复用的输入引脚被默认配置为模拟输入。

39.6.4 模拟输入连接注意事项

图39-9所示为一个简化的模拟输入电路。模拟信号源的 大阻抗推荐值为10 k。任何连接到模
拟输入引脚的外部元件（如电容或齐纳二极管）都应只有极小的泄漏电流。

图39-9： 运放 /比较器模拟输入模型 

39.6.4.1 比较器输入选择编码

特定比较器的完整解码如表39-5所示。

表39-4： 比较器正输入选择编码 

表39-5： 比较器负输入选择编码 

39.7  运放的工作原理

所有运放的同相输入、反相输入和输出均可以通过器件引脚连接到外部电路，以便连接外部增益
和 /或滤波组件。运放输出也可以内部连接到ADC模块，从而节省一个模拟输入引脚。

VA

ZS < 10k

CxIN
CPIN
5 pF

RIC

ILEAKAGE
500 nA

VSS

图注：

CPIN = 输入电容
ILEAKAGE = 由于不同结点导致的引脚泄漏电流
RIC = 互连阻抗
ZS = 源阻抗
VA = 模拟电压

运放/比较器
输入

ON CREF 源

0 x 三态

1 0 CxIN1

1 1 DACX（内部）

ON CCH<1:0> 源

0 x x 三态

1 0 0 CxIN1

1 0 1 CxIN2

1 1 0 CxIN3

1 1 1 OAxOUT
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39.8  运放配置

39.8.1 为内部ADC连接配置的运放输出

通过将AMPMOD位（CMxCON<10>）置1，可将带运放/比较器模块的器件配置为运放。外部增
益 /滤波无源元件将添加到OAxOUT引脚与任一运放输入之间的反馈路径中。

图39-10所示的配置中对运放输出进行了内部采样，但不需要将输出外部连接到模拟输入通道引
脚。有关配置ADC的更多信息，请参见《PIC32系列参考手册》中的第18章“12位模数转换器
（ADC）”（DS60001194）。

图39-10： 进行内部ADC连接的运放配置

VIN-

VIN+

RFB(1)

RIN

1    RFB > * RIN

OAxOUT

RFB

RIN

VADC

+

_

ADC
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图39-11给出了配置为使用公共参考来比较电压的比较器。 

图39-11： 示例1：比较器 /ADC使用模型（公共参考输入）
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图39-12给出了配置为相互独立比较电压的比较器。

图39-12： 示例2：比较器 /ADC使用模型（独立参考输入） 

+
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图39-13给出了比较器和运放的组合使用情况。比较器内部连接到运放的输出。另外，独立的比
较器子模块可以配置为内部连接 多三个运放的输出。

图39-13： 示例3：运放 /比较器 /ADC使用模型 
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图39-14给出了将比较器内部连接到运放的电机控制应用中的典型过流检测示例。

图39-14： 运放应用图
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39.9  版本历史

版本A（2012年3月）

本文档的初始版本。

版本B（2017年7月）

该版本对全文进行了大量更新。
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