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1、关于本工具
1-1、概要

⚫ 本工具的用途

使用本工具，可从本公司生产的、适用于家用电器和车载电源的元器件中选择项目，并显示由所选

元件组成的滤波器电路的推荐项目、插入损耗特性图和贴装面积。

本公司的元器件

电源用电感器(L)

铁氧体磁珠(BEAD)

共模扼流线圈(CMCC)

多层陶瓷电容器(MLCC)

三端子电容器(3-Term.C)

⚫ 特征

✓ 选择电路条件和想要确认插入损耗量的频率，再按下按钮，即可显示推荐项目。

✓ 可以任意选择想要降低噪声的频段范围、滤波器电路结构（最多8个元件）和项目，显示并比较

各条件下的插入损耗和贴装面积。
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⚫ 在SimSurfing首页点击“静噪滤波器设计辅助工具”，即可显示工具画面。

1、关于本工具
1-2、本工具的启动方法和画面组成
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1、关于本工具
1-2、本工具的启动方法和画面组成

⚫ 本工具由5个要素组成。

选择、设定

（a）选择条件

（b）电路结构

(a)

(b)

(d) (e)

输出
（c）显示推荐项目
（d）显示插入损耗

（e）显示贴装面积

(c)
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2、快速入门
2-1、各组成部分的操作方法：3步(1/3)

（a）选择条件

在Setting中选择条件。操作方法如下所示。

（a）选择条件 选择用途、额定电流/额定电压、目标噪声频段

（b）电路结构 滤波器电路的结构

（C）选择项目 选择构成电路的元件项目

（d）显示插入损耗 显示差模和共模（选择CMCC时）的插入损耗图

操作方法
1 选择用途。
2 从下拉菜单中选择L、BEAD、CMCC的额定电流。
3 从下拉菜单中选择C和CMCC的额定电压。

4 选择使用环境温度。

※术语等的详细说明请见
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2、快速入门
2-1、各组成部分的操作方法：3步(2/3)

（a）选择条件

设定目标噪声频段的条件。
选择下方的EDIT即可设定目标频率。操作方法如下所示。

操作方法

选择SELECT，然后选择想要确认的频率范围。

※术语等的详细说明请见

操作方法

选择EDIT即可设定目标频率。
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2、快速入门
2-1、各组成部分的操作方法：3步(3/3)

（b）电路结构

从L、BEAD、CMCC和C中任意选择最多8个元件，即可构建计算插入损耗的电路。

操作方法

构建新电路的方法
1

从“Create circuit”的弹出菜单中选择想要使用的滤波器结构。
（将在下方自动显示滤波器电路图。）

2 电路元件产品有高度限制时，可从2的Max,T Size中进行选择。

1

2

电路符号说明

L 电源用电感器

BEAD 铁氧体磁珠

CMCC 共模扼流线圈

C 多层陶瓷电容器

3-Term.C 三端子电容器
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2、快速入门
2-2、显示结果

（d）显示插入损耗

根据设定和选择的电路结构，计算并显示推荐项目、插入损耗和贴装面积。
点击右下方的“Selected Items”按钮即可查看所选项目的详细规格。

1

2

操作方法
1 点击“Optimize”按钮。
2 显示推荐项目、插入损耗图和贴装面积。

2 2
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3、功能应用
3-1、可以更改滤波器的元件数和布线方法。

滤波器元件数的更改方法

可从下拉菜单中更改电路结构图的构成项目。

1

2

操作方法

1
从下拉菜单中选择项目。
最多可以添加8个元件。

2 在电路图中将显示结果。
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3、功能应用
3-1、可以更改滤波器的元件数和布线方法。

滤波器元件数的更改方法

可以更改电路结构图的构成项目。

1

2

操作方法

1
从下拉菜单中选择布线方法。
有4种布线方法可供选择。

2 在电路图中将显示结果。
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3、功能应用
3-2、可以任意选择项目。

所选滤波器的更改方法

使用mini SimSurfing选择构成电路的各元件项目。可以选择指定了各电能特性项目的数值和范
围的项目。

操作方法

1 点击“Select”按钮。

2 从弹出的mini SimSurfing中选择项目。

3 点击mini SimSurfing下方的确定栏。

4 关闭mini SimSurfing，返回本工具的画面。

1

2

3

4
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3. 応用機能
3-3、可以指定是否固定优化时的滤波器，以及芯片尺寸。

指定是否固定所选滤波器以及芯片尺寸的方法

可从显示电路的Circuit Pettern栏右侧的滤波器列表中进行选择。
请通过表中的Optimize Setup的Status、Size下拉菜单进行选择。

1
操作方法

1 下拉菜单中将出现3个选项。

2

选项分别为
Optim.：显示优化状态
Fix：固定
None：不使用滤波器

2

3

４

操作方法
3 下拉菜单中将出现多个尺寸选项。

4
选项分别为

Free：任意显示
Free以外：固定为指定尺寸
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3、功能应用
3-4、可以比较多个电路结构。

多个电路条件的比较方法

使用Sim选项卡即可比较多个条件。
在多个选项卡中设定条件后，即可自动显示插入损耗图和贴装面积的结果。

也请尝试使用Optimize旁边的Delete、Copy、Paste按钮。
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3、功能应用
3-5、可以输出数据。

数据的输出方法

数值的CSV输出、图表图像的输出按钮位于插入损耗的左下方。
按下这些按钮即可输出结果。


